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บทน า 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งการ

ใช้พลังงานการเกษตรกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ท าลาย

ป่า รวมทั้งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุ

ส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนับเป็น

หน่ึงในปัญหาส าคัญระดับสากลที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่ืนตัวในการ

ด าเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากการค านวณหาปริมาณ การติดตาม

ตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อย และ/หรือการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการริเร่ิมแผนงานเพ่ือจ ากัดความเข้มข้นของก๊าซเ รือนกระจกในช้ัน

บรรยากาศ       

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการหน่ึงที่แสดง

ข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด าเนินงานขององค์กรจาก

กิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กรน้ัน และจะน าไปสู่การก าหนดแนว

ทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ

หน่วยงาน บริษัท โรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ อีกทั้งสามารถใช้เป็น

เคร่ืองมือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น  และช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่

ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทกีารค้าโลก ตลอดจนเป็นการ

เตรียมความพร้อม ในกรณีที่ภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหาร

จัดการการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรฉบับน้ี อ้างอิงจากมาตรฐาน

ISO 14064-1 (2006) GHG Protocol (2001, 2004) และตัวอย่างบางส่วนจาก 

ISO/PDTR 14069 (2013) โดยน ามาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของไทยและน าเสนอ



 

 

สาระส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักการพัฒนาและจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

ในระดับองค์กรหรือบริษัท การก าหนดขอบเขตและการหาปริมาณการปล่อยหรือลดกา๊ซ

เรือนกระจก วิธกีารจัดท ารายงาน การจัดการความไม่แน่นอนของข้อมูลตลอดจนการทวน

สอบข้อมูลดังน้ันหากองค์กรใดต้องการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร หรือแสดง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกส็ามารถใช้แนวทางฯ ฉบับน้ี ประกอบกับการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดใน ISO 14064-1 (2006) เพ่ือให้เกดิความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรฉบับน้ี มุ่งให้ประโยชน์ต่อ

องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความ

ชัดเจนและความสอดคล้องในการค านวณหาปริมาณ การติดตามตรวจสอบ การรายงาน

ผล และการตรวจสอบหรือทวนสอบบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร นอกจากน้ี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พิธีสาร และการจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก

ขององค์กร จึงได้รวบรวมหลักคิดส าคัญและข้อก าหนดจากเอกสารอ้างอิงของ World 

Business Council for Sustainable Development/World Resources Institute ซ่ึงสามารถ

ใช้อ้างอิงร่วมกับเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่มีหลักการและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ 

ทั้งน้ี ผู้ค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรควรช้ีแจงวิธีการจัดท าเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก

วิธกีารดังกล่าวให้ชัดเจนและบันทกึเป็นลายลักษณ์อกัษร 
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แนวทางการประเมินคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

1. ขอบเขต 

เอกสารฉบับน้ี ถูกพัฒนาขึ้ นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร โดยอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ที่องค์การ

บริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานขึ้นทะเบียน

และให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยที่ก  าหนดวิธีการค านวณปริมาณการปล่อย

และดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจาก

กจิกรรมขององค์กร หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร” โดยแบ่งกิจกรรมที่มี

การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ประเภทที่ 2 การ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และประเภทที่ 3 การปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกทางอ้อมอื่นๆ อย่างไรกต็ามปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรที่ประเมินได้จะใช้

บ่งช้ีผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้ นจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรเฉพาะส่วนที่

เกี่ยวข้องกับศักยภาพการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่าน้ัน ไม่ได้น าผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเด็นอื่นๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การเกิดฝนกรด 

(Acidification) หรือความเป็นพิษ (Toxicity) มาประเมินร่วมด้วย 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรฉบับน้ี ได้ช้ีแจงหลักการและ

ข้อก าหนดในการค านวณหาปริมาณและรายงานผลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจก ซ่ึงประกอบด้วย ข้อก าหนดในการออกแบบ พัฒนา จัดการ รายงาน และทวน

สอบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรวมถึงแสดงตัวอย่างตามประเภท

ขององค์กรต่างๆ เช่น ส านักงาน สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็น

แนวทางประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กรแต่ละ

ประเภทที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศ ทั้งน้ีองค์กรประเภทอื่นนอกเหนือจากกรณีตัวอย่าง

ดังกล่าวก็สามารถน าหลักการ และแนวทางในเอกสารฉบับน้ีไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรของตนได้เช่นกนั 

  



 

2 

2. เอกสารอา้งอิง (Normative References) 

ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases – Part 1: Specification with guidance 

at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions 

and removals. 

ISO 14064-3:2006, Greenhouse Gases – Part 3: Specification with guidance 

for the validation and verification of greenhouse gas assertions. 

ISO 14065:2013, Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas 

validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of 

recognition. 

ISO/TR 14069:2013, Greenhouse gases - Quantification and reporting of 

greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 

14064-1. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The 

World Resources Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A 

Corporate Accounting and Reporting Standard. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The 

World Resource Institute (WRI): 2004, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 

Accounting and Reporting Standard. Revised Edition. 

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). BIPM, IEC, 

IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML, 1993 (corrected and reprinted in 1995) 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Revised 1996 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories Reporting Instructions, 1997
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3. บทนิยาม 

(1) กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) 

สารประกอบในรูปของกา๊ซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างขึ้ น

โดยมนุษย์ซ่ึงสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่ความยาวคล่ืนอยู่ในช่วงความถี่ของรังสีอิน-

ฟาเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพ้ืนผวิโลกช้ันบรรยากาศและก้อนเมฆ 

(2) แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Source) 

แหล่งหรือกระบวนการที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 

(3) แหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Sink) 

แหล่งหรือกระบวนการซ่ึงกา๊ซเรือนกระจกถูกดึงออกจากช้ันบรรยากาศ 

(4) แหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reservoir) 

แหล่งหรือองค์ประกอบทางกายภาพของช้ันชีวภาค (ไบโอสเฟียร์) ช้ันธรณีภาค 

(จีโอสเฟียร์) หรืออุทกภาค (ไฮโดรสเฟียร์) ซ่ึงสามารถเกบ็และสะสมกา๊ซเรือนกระจกที่

ถูกดักจับจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) หรือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจาก

บรรยากาศโดยแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก (3) 

หมายเหตุ 1  มวลสารทั้งหมดของคาร์บอนที่อยู่ในแหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก ณ จุดใดๆ ในช่วง

เวลาหนึ่ง ถือเป็นสตอ็กของคาร์บอนของแหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก 

หมายเหตุ 2  แหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจกหนึ่งสามารถถ่ายกา๊ซเรือนกระจกไปยังแหล่งกักเกบ็กา๊ซ

เรือนกระจกอื่นได้ 

หมายเหตุ 3  การสะสมของกา๊ซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ก่อนที่จะเข้าไปสู่ช้ัน

บรรยากาศและการเกบ็สะสมของกา๊ซเรือนกระจกในแหล่งกักเกบ็กา๊ซเรือนกระจก 

ถือว่าเป็นการดักจับและเกบ็กา๊ซเรือนกระจก (GHG Capture and Storage) 

(5) การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) 

มวลสารทั้งหมดของกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในช่วงเวลาหน่ึง 
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(6) การดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Removal) 

มวลสารทั้งหมดของกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาหน่ึง 

(7) การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Assertion) 

การแสดงข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน

รับผดิชอบ  

(8) ระบบข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Information System) 

นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีในการจัดต้ัง จัดการ และเกบ็รักษา

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

(9) บัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) 

การแสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

(3) ปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

(10) รายงานกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report) 

เอกสารการรายงานผลข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ือใช้สื่อสารให้กับ

กลุ่มเป้าหมายที่น าข้อมูลไปใช้งาน 

(11) หน่วยงานขึ้นทะเบียนและให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gas Programme) 

ระบบหรือแผนงาน ระดับสากล ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ทั้งในภาค

สมัครใจ หรือภาคบังคับ ที่มีการด าเนินงานด้านการขึ้ นทะเบียน การจัดท าบัญชีรายการ 

หรือ การจัดการการปล่อย การดูดกลับ การลดการปล่อย หรือเพ่ิมการดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกที่เกดิขึ้นนอกเหนือจากองค์กรของตน 

หมายเหตุ  ส าหรับเอกสารนี้  หมายถึง องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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(12) ศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) 

ค่าศักยภาพของก๊าซเ รือนกระจกในการท าให้โลกร้อน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับ

ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนและอายุของก๊าซน้ันๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทยีบ

กบัการแผ่รังสีความร้อนของกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์  

(13) ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่ (Carbon Dioxide Equivalent: CO2e) 

ค่าแสดงความสามารถในการท าให้โลกร้อนเม่ือเทียบในรูปปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งค านวณได้จากมวลของกา๊ซเรือนกระจกคูณด้วยค่าศักยภาพในการ

ท าให้การเกดิภาวะโลกร้อน 

(14) ปีฐาน (Base Year) 

ระยะเวลาที่ถูกก าหนดเพ่ือจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบสถานภาพการ

ปล่อยและดูดกลับปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ถูกก าหนดเป็นช่วง อาจเป็นหนึ่งปีหรือเป็นค่าเฉล่ียจากการเก็บข้อมูล

หลายปีกไ็ด้ 

(15) หน่วยสาธารณปูโภค (Facility) 

อุปกรณ์ (ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ และทรัพย์สิน) หรือหน่วยผลิตที่อยู่ในขอบเขต

ภาระหน้าที่ขององค์กร  

(16) องค์กร (Organization) 

บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบัน หรือส่วนหน่ึง

ของบริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบันไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัท

หรือไม่ เป็นมหาชนหรือเอกชนซ่ึงมีหน้าที่และการบริหารงานของตนเอง 

(17) หน่วยธุรกจิ (Bussiness Unit)  

หน่วยการผลิตหรือหน่วยกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการในองค์กร 

(18) กลุ่มเป้าหมาย (Intended User) 
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บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ต้องการน าผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

หมายเหตุ  กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นลูกค้า ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ผู้ควบคุมโครงการก๊าซเรือน

กระจก ผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชนในท้องที่ องค์กรรัฐหรือเอกชน 

เป็นต้น 

(19) ผู้รับผดิชอบข้อมูล (Responsible Party) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ

รับรองและการให้การสนับสนุนการจัดท าข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

(20) ผู้ใช้บริการ (Client) 

องค์กรหรือบุคคล ที่ขอให้มีการตรวจสอบความใช้ได้ หรือ การทวนสอบ 

ค าอธบิาย  ผู้ใช้บริการ อาจเป็นผู้ รับผิดชอบข้อมูล  หน่วยงานขึ้ นทะเบียนและให้การรับรอง

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ 

(21) ระดับของการรับรอง (Level of Assurance) 

ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณาในขั้นตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบาย

ถึงความละเอยีดที่ผู้ทวนสอบใช้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

หมายเหตุ  ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับของการรับรอง

แบบเหมาะสม (Reasonable)  ซ่ึงเป็นระดับของการรับรองที่ผู้ทวนสอบให้การ

รับรองผลการประเมินที่มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก วิธีการ

วัดหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก การค านวณ และการจัดท ารายงานผล โดยอ้างอิง

ตามข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรหรือ

มาตรฐานสากล และมีการแก้ไขข้อผดิพลาด หรือช้ีแจงข้อละเว้นที่เกดิขึ้นภายในราย

ผลการประเมินแล้วกับผู้ทวนสอบ และ (2) ระดับของการรับรองแบบจ ากัด 

(Limited) ซ่ึงเป็นระดับของการรับรองที่ให้การรับรองแก่ผลการประเมินที่มีการ

ตรวจสอบ และแก้ไขสาระส าคัญของขั้นตอนการประเมิน และรายงานผลเพียง

บางส่วน 

 



 

7 

(22) ความมีสาระส าคัญ (Materiality) 

ข้อผดิพลาด การละเว้น หรือ การบิดเบือน ใดๆ ที่จะส่งผลต่อการรับรองกา๊ซ

เรือนกระจก และส่งผลสืบเน่ืองไปสู่การตัดสินใจของผู้ต้องการน าไปใช้งาน 

หมายเหตุ  หลักการนี้จะน าไปใช้ในการวางรปูแบบการทวนสอบและการวางแผนการเกบ็ตัวอย่าง

เพื่อพิจารณากระบวนการอันจะน าไปสู่การลดความเสี่ยงที่ผู้ทวนสอบอาจมองข้าม 

ความมีสาระส าคัญนี้จะบ่งช้ีให้เหน็ถึงข้อมูลซ่ึงหากถูกละเว้นหรือบิดเบือนไป จะท าให้

การรับรองปริมาณกา๊ซเรือนกระจกต่อผู้ต้องการน าไปใช้งานเกดิความผดิพลาดได้ 

(23) ข้อผดิพลาดส าคัญ (Material Discrepancy) 

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลที่ผิด ไม่ครบถ้วน และรายงานเทจ็ในการรับรอง

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกซ่ึงส่งผลลบต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งในกรณีเชิงเด่ียวและ

ในภาพรวมทั้งหมด 

(24) การติดตามผล (Monitoring) 

การประเมินอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นระยะของการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกหรือข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(25) การทวนสอบ (Verification) 

กระบวนการที่ท  าอย่างเป็นระบบมีความเป็นอิสระและบันทึกเป็นลายลักษณ์

อกัษร เพ่ือประเมินการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก (7) เม่ือเปรียบเทยีบกับตามเกณฑ์

การทวนสอบ (27) 
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(26) เกณฑก์ารทวนสอบ (Verification Criteria) 

นโยบาย วิธีด าเนินการ หรือข้อก าหนดที่ใช้ในการอ้างอิงเม่ือเปรียบเทยีบกับ

หลักฐานต่างๆ 

(27) ผู้ทวนสอบ (Verifier) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอิสระที่มีความสามารถและมีหน้าที่ รับผิดชอบใน

กระบวนการทวนสอบปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

(28) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจัดกระจายของข้อมูลที่อาจส่งผลต่อผลการ

ค านวณเชิงปริมาณ 

4. หลกัการแสดงปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับจากกิจกรรมขององค์กร 

หรือค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ส าคัญ 5 ประการ 

ได้แก่ 

4.1 ความตรงประเดน็ (Relevance) 

การใช้ข้อมูลและวิธกีารเลือกแหล่งก าเนิด ดูดกลับ กกัเกบ็ กา๊ซเรือนกระจกที่

ตรงกับความจ าเป็นในการใช้งาน โดยต้องเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูด

กลับกา๊ซเรือนกระจก แหล่งกักเกบ็กา๊ซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและค านวณที่

เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกบ็รวบรวมหรือ

ประเมินได้น้ันควรที่จะสะท้อนถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ น

ภายในองค์กรหรือเกี่ยวข้องกบัองค์กร และเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการวางนโยบายขององค์กร 

4.2 ความสมบูรณ์ (Completeness) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกต้องครอบคลุมการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ท  าการเก็บ
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รวบรวมหรือประเมินได้ ควรเป็นปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากทุก

กจิกรรมที่เกดิขึ้นภายในองค์กร หรือเกี่ยวข้องกบัองค์กร 

4.3 ความไม่ขัดแย้งกนั (Consistency) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกบ็รวบรวมหรือค านวณปริมาณการปล่อยและดูด-

กลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกันแล้ว  ต้องไม่ขัดแย้งกัน มีความ

สอดคล้อง เช่ือมโยงและเทยีบเคียงกนัได้ 

4.4 ความถูกต้อง (Accuracy) 

การลดความมีอคติ และความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือค านวณปริมาณ

การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกให้ได้มากที่สดุด้วยวิธกีารที่สามารถปฏบัิติได้ 

4.5 ความโปร่งใส (Transparency) 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือค านวณปริมาณการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้วยความเ ช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผล 

5. ชนิดและหน่วยแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

5.1 ชนิดของกา๊ซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก ในที่ น้ีรวมถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน 

(CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโร-

คาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮก็ซาฟลูโอไรด์ (SF6) โดยให้พิจารณารายการกา๊ซเรือน

กระจกในภาคผนวก ก. 

5.2 ค่าศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อน  

ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนค านวณได้จากปริมาณก๊าซเรือน

กระจกแต่ละชนิดที่ปล่อยออกมาและแปลงค่าให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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เทียบเท่า โดยใช้ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC 

(GWP 100) 
1
 ดังแสดงในภาคผนวก ก. 

5.3 หน่วยแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับขององค์กร 

การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับขององค์กร หรือค่า

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ต้องอยู่ในหน่วยตัน (หรือกิโลกรัม) ของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

และรวมอยู่ในหน่วยตัน (หรือกโิลกรัม) ของกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า นอกจากน้ี 

ควรแสดงด้วยตัวเลขจ านวนเตม็ ในกรณีที่มีตัวเลขทศนิยม การปัดเศษตัวเลขดังกล่าว

เพ่ือให้เป็นตัวเลขจ านวนเตม็ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎการปัดเศษ 

มาตรฐานเลขที่ มอก.929-2533 

6. การพฒันาและออกแบบบญัชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยขั้นตอน

หลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) 

(2) การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน (Operational Boundaries) และ (3) การ

ค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

6.1 การก าหนดขอบเขตขององค์กร 

โครงสร้างโดยทั่วไปขององค์กรอาจประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ หรือโรงงาน

มากกว่าหน่ึงแห่ง ซ่ึงส่งผลให้มีแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่า

หน่ึงแหล่ง ดังน้ันการก าหนดขอบเขตขององค์กรเพ่ือการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทจึ์งเป็น

ขั้นตอนแรกที่ส าคัญ ต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม การก าหนดขอบเขตขององค์กร

ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังน้ี 

                                                 

 

 
1 อ้างองิในรายงาน 2007 IPCC AR4 หน้า 212 ตัวอย่าง เช่น กา๊ซมีเทนมีค่า GWP100 เท่ากบั 25 

หมายความว่ากา๊ซมีเทน 1 กโิลกรัม มีศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อนเท่ากบักา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 25 กโิลกรัม  
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6.1.1 ก าหนดเป้าหมาย 

ก าหนดเป้าหมายของการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการน าผลการค านวณไปใช้งาน เช่น เพ่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลาต่างๆ หรือเพ่ือใช้สื่อสาร

ข้อมูลสู่สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์อื่นๆ ขึ้นอยู่กบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

6.1.2 ก าหนดขอบเขตขององค์กร 

การก าหนดขอบเขตขององค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่ง

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกสามารถท าได้โดยวิธกีารแบบใดแบบหน่ึงดังน้ี 

1) แบบควบคุม (Control Approach) 

ก าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกแบบควบคุม แบ่งเป็นการควบคุมการด าเนินงาน (Operational Control) และ

การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี 

1.1) ควบคุมการด าเนินงาน 

องค์กรท าการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการควบคุม

การด าเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดขึ้นจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานที่องค์กรมีส่วนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีอ านาจควบคุมการ

ด าเนินงาน 

1.2) ควบคุมทางการเงิน 

องค์กรท าการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและ

การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการ

ควบคุมทางการเงิน ซ่ึงยึดตามสัดส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและมีการระบุไว้ในรายงาน

ทางการเงินขององค์กรเป็นหลัก 

2) แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share) 

องค์กรต้องรวบรวมข้อมูลรายการสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และ/หรือ การดูดกลับ จากหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดขอบเขตการ
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รวบรวมผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรโดยปัน

ตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตน้ันๆ 

องค์กรสามารถใช้วิธีการอื่น เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล หากมีหลักเกณฑ์หรือ

วิธีการที่อบก. ก าหนดเฉพาะหรือมีข้อสัญญาผูกพันตามทางกฎหมายก ากับไว้ หากหน่วย

ธุรกจิที่มีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหลายองค์กร ทุกองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจดังกล่าวต้องใช้วิธีการในการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบเดียวกันทั้งน้ี 

ต้องก าหนดวิธกีารเกบ็ข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของหน่วยธุรกิจต่างๆ 

และบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงต้องอธิบายเพ่ิมเติมหากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

เกบ็ข้อมูลไปจากเดิม 

เม่ือก าหนดขอบเขตขององค์กรแล้ว กจ็ะสามารถแสดงรายละเอยีดได้ดังน้ี 

- แผนผังโครงสร้างขององค์กร ที่มีโครงสร้างบริหารขององค์กร และ

โครงสร้างของคณะตรวจประเมินการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก

ขององค์กร  

- สถานที่ต้ัง แผนผังบริเวณขององค์กร เฉพาะขอบเขตสถานที่ในส่วนของ

ประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

- จ านวนพนักงานในองค์กร 

- โครงสร้างธุรกจิขององค์กรที่เป็นธุรกจิผลิต บริการ หรือ พาณิชยกรรม 

- ลักษณะผลิตภัณฑห์รือ บริการ หรือ การค้าขององค์กร 

- แผนผงักระบวนการผลิต พร้อมระบุสารขาเข้าและขาออก (ในกรณีที่เป็น

องค์กรประเภทการผลิต หรือ โรงงานอุตสาหกรรม) หรือกระบวนการ

ให้บริการ (ในกรณีที่เป็นองค์กรประเภทการให้บริการ) 

- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการค านวณการปล่อยและ 

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

6.2 การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน 

องค์กร ต้องก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและมีการบันทกึเป็นลายลักษณ์

อกัษร โดยการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานน้ี ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่  

1) การระบุแหล่งการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องภายใน

ขอบเขตของการด าเนินงานขององค์กร  
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2) การจ าแนกแหล่งการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกออกเป็น การ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางตรง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากใช้พลังงาน

จากภายนอกองค์กร และการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  

3) การคัดเลือกกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่

จ าเป็นต้องหาปริมาณและต้องมีการรายงานผล นอกจากน้ี องค์กรต้องอธิบายความ

เพ่ิมเติมหากมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของการด าเนินงานจากเดิม 

ในการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ต้องระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยและ  

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 

ได้แก่ กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นโดยตรงจากกจิกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ดังน้ี 

1) การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ 

ตัวอย่างเช่น 

1.1) การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และไอน ้า เพ่ือใช้เองภายในองค์กร 

และ/หรือ เพ่ือการส่งออก หรือ แจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้งานนอกขอบเขตองค์กรและการ

สูญเสียที่เกดิขึ้นในระหว่างการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน า้ 

1.2) การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากการใช้งานของอุปกรณ์และ/หรือ

เคร่ืองจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน า้มัน

เช้ือเพลิง 

1.3) การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มภายในองค์กร โดย

องค์กรเป็นผู้รับผดิชอบการด าเนินงานดังกล่าว 

1.4) การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

ได้แก่ กระบวนการอนัเน่ืองมาจากปฏกิริิยาเคมีภายในกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ 

Calcination ของการผลิตปูนซีเมนต์ 

2) การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการ

เคล่ือนที่ ตัวอย่างเช่น  
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2.1) การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากกจิกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่

องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผดิชอบค่าใช้จ่ายของน า้มันเช้ือเพลิง 

2.2) การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากกจิกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่

องค์กรเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผดิชอบค่าใช้จ่ายของน า้มันเช้ือเพลิง 

3) การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการร่ัวไหลและอื่นๆ 

(Fugitive emissions) ตัวอย่างเช่น 

3.1) การร่ัวซึมของก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายนอก ที่

เกิดขึ้ น ณ บริเวณรอยเช่ือมข้อต่อท่อของอุปกรณ์ที่ ต้ังอยู่ภายในองค์กร เช่น หรือการ

ร่ัวไหลของสารท าความเย็นหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะท าการ

ซ่อมบ ารุง 

3.2) การร่ัวไหลของกา๊ซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน 

เช่น การร่ัวไหลของกา๊ซซัลเฟอร์เฮก็ซาฟลูโอไรด์ (SF6) จาก Switchgear  

3.3) การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือน

กระจกได้ 

3.4) กา๊ซมีเทนที่เกดิขึ้นจากกระบวนการบ าบัดน า้เสียและหลุมฝังกลบ

ของเสียที่มีสารอนิทรีย์เป็นองค์ประกอบ 

3.5) ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีเพ่ือการ    

ซักล้างหรือท าความสะอาดภายในองค์กร 

3.6) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการเผาไหม้

ชีวมวล  

องค์กรต้องค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทาง

ตรงที่เกดิจากหน่วยธุรกจิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในขอบเขตของการด าเนินงาน 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงที่เกิดจาก ไฟฟ้า ความร้อน ไอน ้า ที่

องค์กรผลิต และส่งออก
2
 หรือจ าหน่าย สามารถรายงานผลแยกได้ แต่ต้องไม่น าไปหักลบ

ออกจากปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงชีวมวล ให้

ท าการคิดแยกจากกลุ่มอื่น 

ประเภทที่ 2 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน ้าที่ถูกน าเข้าจาก

ภายนอกเพ่ือใช้งานภายในองค์กร 

องค์กร ต้องค านวณหาปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อม จากไฟฟ้า 

ความร้อน หรือ ไอน า้ ที่เกดิจากการผลิตและน าเข้า
3
 มาใช้ในองค์กร 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภท

ที่ 2 องค์กรสามารถค านวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้ นทะเบียนหรือให้การรับรองข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กรที่ อบก. ก าหนด หรือใช้ภายในองค์กรหรือผู้ต้องการใช้ข้อมูลอื่นๆ  

แนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกแสดงวิธีการค านวณไว้ใน

ภาคผนวก ข. และตัวอย่างของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

อื่นๆ แสดงดังในภาคผนวก ค. 

6.2.1 หลักการทั่วไปในการรวบรวมข้อมูลระดับหน่วยธุรกิจให้เป็นระดับ

องค์กร 

                                                 

 

 
2
  ส่งออก หมายถึง ไฟฟ้า ความร้อน ไอน า้ ที่องค์กรจัดหาให้แก่ผู้ใช้งานภายนอกขอบเขตของ

การด าเนินงานขององค์กร 
3
  น าเข้า หมายถึง ไฟฟ้า ความร้อนไอน า้ ที่จัดหาจากภายนอกขอบเขตของการด าเนินงานของ

องค์กร 
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ในการพัฒนาระบบการค านวณหาปริมาณและการรายงานผลก๊าซ

เรือนกระจก องค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบข้อมูลน้ัน สามารถใช้งานได้ตาม

ข้อก าหนดด้านการรายงานผลของแนวทางการประเมินฯ ฉบับน้ี  ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก

จะต้องมีการบันทึกและมีการวัดปริมาณ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาถึง แหล่งก าเนิด 

แหล่งดูดกลับ และประเภทของหน่วยธุรกจิ ข้อมูลแต่ละส่วนต้องสามารถรักษารูปแบบการ

กระจายตัว และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถด าเนินงานให้สอดคล้องแนวทางการ

ประเมินฯ ฉบับน้ีได้ การรวบรวมข้อมูลน้ันจึงจะถือได้ว่ามีการด าเนินงานตามที่ก  าหนดไว้

ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรได้ 

หากมีการค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ในระดับหน่วยธุรกจิ องค์กรอาจเลือกวิธดัีงแสดงในภาคผนวก ค. เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ช่วยให้องค์กรสามารถรวมข้อมูลระดับองค์กรได้ 

องค์กรต้องก าหนดขอบเขตการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก

ขอบเขตที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากรายการบัญชีการเงินที่ใช้ในการด าเนินธุรกรรม ซ่ึงต้องมี

การให้รายละเอียด และค านึงถึงความสอดคล้องของข้อมูลเม่ือมีการน าแนวคิดน้ีไปใช้ 

ต้องให้ความส าคัญกับการรายงานข้อมูลตามจริง ไม่ใช่การรายงานผลตามแบบฟอร์มที่

ต้องด าเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

6.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาจากการควบคุม 

องค์กร ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกที่เกดิขึ้นภายใต้ขอบเขตการควบคุมของตนทั้งหมด  แต่ไม่รวมถึงปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจกที่องค์กรมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งน้ี การควบคุม หมาย

รวมถึง การควบคุมทั้งทางด้านการเงินและการด าเนินการ เม่ือใช้การควบคุมเป็นแนวทาง

ในเกบ็รวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก องค์กรสามารถ

เลือกใช้ระหว่างเกณฑ์ในเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบควบคุมด้านการเงินหรือการด าเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึง 

องค์กร สามารถใช้เกณฑ์การควบคุมด้านการเงิน พิจารณากิจกรรมที่

ด าเนินการได้หากสามารถแปลงนโยบายด้านการเงินและด้านการด าเนินการ ไปสู่กิจกรรม

ที่ด าเนินการได้โดยตรง และได้ประโยชน์ในเชิงธุรกจิจากกจิกรรมเหล่าน้ัน  
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องค์กร สามารถใช้เกณฑ์การควบคุมการด าเนินการ พิจารณา

กจิกรรมที่ด าเนินการ หากมีอ านาจหน้าที่เตม็ในการแปลงนโยบายการด าเนินการไปสู่การ

ปฏบัิติของทุกหน่วยงานภายใต้สังกดั 

6.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาจากการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ 

การปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ คือ ร้อยละของส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ 

หรือ ผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดขึ้ นจากหน่วยธุรกิจขององค์กร แนวทางการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพิจารณาจากส่วนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นน้ี ท าให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูล

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้ น โดยน าการรายงานปริมาณก๊าซเรือน

กระจกมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและการรายงานผล โดยทั่วไปบริษัท

ข้ามชาติ มักใช้วิธีการเกบ็ข้อมูลโดยพิจารณาจากการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ น้ี ในการหา

และรวบรวมค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทท์ี่เกดิขึ้นจากบริษัทสาขาย่อยที่อยู่ในแต่ละประเทศ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลระดับองค์กรโดยพิจารณาจากการปันส่วนตาม

กรรมสิทธิ์ต้องก าหนดสัดส่วน (ร้อยละ) ของการถือครองหุ้นของแต่ละหน่วยธุรกิจ และ

บัญชีรายการของการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยธุรกิจต่างๆ 

รวมถึงข้อตกลงร่วมในการผลิต ตามสัดส่วนที่ก  าหนด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตาม

ประเภทขององค์กร ได้แก่ สถาบันการศึกษา ส านักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม แสดงใน

ภาคผนวก ง. 

6.3 การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

การค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ประกอบด้วย 

6.3.1  การก าหนดขั้นตอนการค านวณ 

องค์กรต้องค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดขึ้ นภายในขอบเขตขององค์กรอย่างครบถ้วนเท่าที่จะท าได้และบันทึกเป็นลายลักษณ์

อกัษร ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1) การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 

6.3.2) 
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2) การคัดเลือกวิธกีารค านวณ (ข้อ 6.3.3) 

3) การคัดเลือกและเกบ็ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจก (Activity Data) (ข้อ 6.3.4) 

4) การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG 

Emission Factors) หรือค่าการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก (GHG Removal Factors) (ข้อ 

6.3.5) 

5) การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กรสามารถแยกแหล่งปล่อย แหล่งดูดกลับการปล่อยและแหล่ง

กักเกบ็ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้วัสดุที่สามารถกัก

เกบ็คาร์บอน หรือยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค านวณหาปริมาณ หรือไม่คุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ออกจากขอบเขตการค านวณหาปริมาณได้ และต้องช้ีแจงโดยอธิบายเหตุผล

ที่ต้องแยกกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากแหล่งปล่อยและดูดกลับน้ันๆ ออกจากขอบเขตการ

ค านวณหาปริมาณ 

6.3.2  การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กรต้องระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ ในประเภทที่ 1 ภายในขอบเขตขององค์กรและบันทึก

เป็นลายลักษณ์อกัษร 

องค์กรต้องแยกบันทกึปริมาณไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน า้ที่ถูกน าเข้า

จากภายนอกเพ่ือใช้งานภายในองค์กร เพ่ือใช้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

กจิกรรมประเภทที่ 2 

หากองค์กรท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 

ภายใต้ขอบเขตกจิกรรมประเภทที่ 3 ควรแยกบันทกึแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อม

น้ันๆ 

องค์กรควรระบุรายละเอียดของแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกที่ได้ก าหนดประเภท ซ่ึงควรสอดคล้องกบัวิธกีารค านวณที่เลือกไว้ 

6.3.3  การคัดเลือกวิธกีารค านวณ 
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องค์กรต้องคัดเลือกและใช้วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดูด

กลับกา๊ซเรือนกระจกที่ท  าให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกันสามารถค านวณ

ซ า้ได้ และช่วยลดความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผล โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการใดก็

ได้ โดยต้องช้ีแจงเหตุผลประกอบและต้องแสดงค าอธิบายหากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ค านวณที่เคยใช้มาก่อน 

ตัวอย่างวิธกีารค านวณสามารถท าได้ดังน้ี 

1) จากการตรวจวัด 

ท าการตรวจวัดและค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซ

เรือนกระจกโดยตรง ณ แหล่งปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ือง หรือเว้น

ช่วงเป็นระยะโดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การตรวจวัดที่ได้มาตรฐานตามวิธีการตาม

มาตรฐานสากล ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่มี

ความถูกต้องสูง 

2) จากการค านวณ 

การหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกด้วยวิธีการ

ค านวณสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสร้างโมเดล หรือ การท าสมการดุลมวลหรือ การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Facility-Specific) หรือการค านวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่

เกดิขึ้นภายในองค์กร คูณกบัค่าการปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกและแสดงผลให้อยู่

ในรูปของมวล (ตันหรือกโิลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่ (CO2 Equivalent) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก =ขอ้มลูกิจกรรม ×  ค่าการปล่อยหรือดดูกลบัก๊าซเรือนกระจก 

3)  จากการตรวจวัดร่วมกบัการค านวณ 

องค์กรสามารถหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกด้วยวิธกีารตรวจวัดร่วมกบัการค านวณได้ ตัวอย่างเช่น 1) การน าข้อมูลปริมาณการ

ใช้เช้ือเพลิงที่จัดเกบ็และข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซ่ึงได้จากการ

ตรวจวัดมาท าการค านวณปริมาณการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ 

โดยอาศัยค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และสมการดุลมวลสาร หรือ 2) การน าข้อมูล

ลักษณะและขนาดของเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือประเมินปริมาณสารท าความเย็นที่ถูกปล่อย

ออกสู่บรรยากาศขณะท าการซ่อมบ ารุงประจ าปี ดังค่าแนะน าในภาคผนวก ข. 11 หรือ 3) 

น าข้อมูลปริมาณน ้าเสียที่ เกิดขึ้ นและค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical 
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Oxygen Demand: COD) ของน า้เสียขาออกคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม

ประเภทของการบ าบัดน า้เสีย ดังแสดงในภาคผนวก จ. เป็นต้น 

6.3.4  การคัดเลือกและเกบ็ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจก  

หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค านวณ ต้องมีการคัดเลือก

และเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ขัดแย้งกับวิธีการ

ค านวณที่ได้เลือกไว้ ทั้งน้ี ข้อมูลทั้งหมดควรได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม

ส าหรับใช้วิเคราะห์และทวนสอบได้อกีอย่างน้อย 2 ปี 

6.3.5 การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าการปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

หากมีการใช้ข้อมูลกจิกรรมประกอบการค านวณ องค์กรต้องคัดเลือก

หรือพัฒนาค่าการปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก ที่ประกอบด้วย 

- ทราบแหล่งที่มา ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 

- มีความเหมาะสมกับแหล่งปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกแต่ละ

แหล่ง 

- เป็นค่าปัจจุบันในขณะที่ใช้ค านวณ 

- ค านึงถึงความไม่แน่นอนในการค านวณ และน ามาใช้ค านวณ

เพ่ือให้ได้ผลลัพธท์ี่ถูกต้อง 

- ไม่ขัดแย้งกบัการประยุกต์ใช้บัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจก  

องค์กรต้องช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกและพัฒนาค่าการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ แหล่งอ้างอิงข้อมูล ความ

เหมาะสมของการน าไปใช้ในการจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและหากมีการ

เปล่ียนแปลงค่าการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกจากเดิม ต้องมีการช้ีแจงและท าการ

ค านวณบัญชีรายการการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกปีฐานใหม่ 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเกบ็ข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ

ปฐมภูมิได้ สามารถเลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรม และกระบวนการ

ย่อยที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมโดยตรงขององค์กร หรือค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่ได้รับ

การเผยแพร่แล้วตามแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ โดยหากเรียงตามล าดับความส าคัญ ความ
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น่าเช่ือถือและคุณภาพของข้อมูล ดังแสดงในภาคผนวก ฉ. และสามารถใช้ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจกจากกจิกรรมทั่วไปแสดงอยู่ในภาคผนวก ช. 

7. องคป์ระกอบของบญัชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กรต้องบันทกึข้อมูลบัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกทั้งในระดับหน่วยธุรกิจ

และระดับองค์กร ตลอดจนจัดท าเป็นเอกสาร โดยต้องบันทึกรายการข้อมูลกิจกรรมก๊าซ

เรือนกระจกต่างๆ ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของบัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของ

องค์กร ประกอบด้วย  

7.1 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ 

องค์กรต้องด าเนินการจัดกลุ่มแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก

ที่มีการบ่งช้ีไว้อย่างเหมาะสม รายละเอียดในการระบุและจัดกลุ่มแหล่งก าเนิดและแหล่ง

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก จะต้องสอดคล้องกบัวิธีการค านวณหาปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ใช้ 

โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกรายละเอียด

อยู่ในหัวข้อที่ 6.2 

หากมีข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอื่นๆ ที่ มี

นอกจากรายการข้างต้น องค์กรต้องบันทึกและจัดท าเป็นเอกสาร โดยให้มีการจัดแบ่ง

ข้อมูลในระดับหน่วยธุรกจิและระดับองค์กรอย่างเหมาะสม 

องค์กรต้องเกบ็ข้อมูลปริมาณและแปลงค่ากา๊ซเรือนกระจกแต่ละประเภทโดย

ใช้หน่วยเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่และใช้ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะ

โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่เหมาะสม 

7.2 กิจกรรมขององค์กรที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเพ่ิมการดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงแบ่งเป็น 

1) กจิกรรมขององค์กรโดยตรง 

องค์กรอาจมีการวางแผนเพ่ือลดหรือป้องกันการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

หรือเพ่ิมการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรโดยตรงและน าไปสู่

การปฏิบัติ โดยสามารถหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือถูกดูดกลับจากกิจกรรม

โดยตรงต่างๆ ขององค์กร ที่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ โดยคิดแยกกันและแสดงอยู่ในบัญชี
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รายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซ่ึงจะต้องมีการบันทกึและจัดท าเป็นเอกสาร 

รวมถึงกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโดยตรง

แต่อาจอยู่นอกเหนือขอบเขตขององค์กร  

หากมีการรายงานผลดังกล่าว องค์กรต้องรายงานปริมาณการปล่อยและ

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากกจิกรรมโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแยกกลุ่มและ

มีค าอธบิายที่ชัดเจนในประเดน็ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- ลักษณะกจิกรรมขององค์กรโดยตรงที่เกดิขึ้น 

- ขอบเขตของกจิกรรมขององค์กรโดยตรงทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา 

- แนวทางที่ใช้ในการหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกที่คิดแยกกนั และ 

- วิธีการค านวณปริมาณและจัดกลุ่มการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกที่คิดแยกกนั ทั้งประเภททางตรง ทางอ้อม และประเภทอื่นๆ 

สืบเน่ืองจากกจิกรรมขององค์กรโดยตรง  

ตัวอย่าง กจิกรรมโดยตรงในที่น้ี อาจได้แก่ กจิกรรมดังต่อไปน้ี 

- การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

- เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ 

- การจัดการการขนส่งสินค้าและเดินทางของพนักงาน 

- การดักจับและกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจกในแหล่งกกัเกบ็ 

- การเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิง หรือ การใช้สารท าความเย็นอื่น

ทดแทน 

- การปลูกป่า 

2) โครงการลดการปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกอื่นๆ  

หากองค์กรมีการรายงานผลโครงการลดการปล่อยหรือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก องค์กรอาจซ้ือปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจกมาจากโครงการอื่นๆ หรือพัฒนาโครงการขึ้นมาเอง ตามแนวทางการท า

กิจกรรมชดเชคาร์บอนและการให้การรับรอง โดย อบก. ซ่ึงองค์กรต้องรายงานผลโดย
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แสดงรายการและปริมาณการลดการปล่อยหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก แยกออกจากกนัให้ชัดเจนกบัการค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

7.3 บัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกตามปีฐาน  

7.3.1 การคัดเลือกและก าหนดปีฐาน 

องค์กร ต้องก าหนดปีฐานส าหรับเปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ หรือ ตามแนวทางการประเมินฯ ฉบับน้ี หรือตามวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นใด

ตามที่ก  าหนดในการจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวทางการ

ลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่มีประสิทธภิาพ องค์กรสามารถท าการเปรียบเทยีบสถานภาพ

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของตนเองได้ โดยการก าหนดปีฐานส าหรับเปรียบเทยีบ

ข้อมูลบัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ใช้ในการค านวณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  

ในกรณีที่ไม่เคยเกบ็ข้อมูลและท าการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรมาก่อน องค์กรอาจก าหนดปีฐานจากปีที่เร่ิมท าการเกบ็ข้อมูลเพ่ือการค านวณได้ 

ในการก าหนดปีฐาน องค์กรต้องท าดังน้ี 

1) ต้องค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ตามปีฐาน โดยใช้ข้อมูลกจิกรรมขององค์กร โดยทั่วไปก าหนดให้เป็นปีก่อนหน้า 1 ปี หรือ 

ใช้ค่าเฉล่ียของหลายๆ ปีหรือตามปีที่เคยค านวณมา ที่อาจจะตามปีปฏิทนิสากล หรือตาม

ปีงบประมาณ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 

2) เลือกปีฐานจากปีที่มีการค านวณและทวนสอบปริมาณการปล่อย

และดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกแล้วและมีข้อมูล 

3) ต้องพัฒนาบัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกส าหรับปีฐานที่

สอดคล้องกบัเง่ือนไขที่ก  าหนด 

4) อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกปีน้ันๆ เป็นปีฐานองค์กรอาจสามารถ

เปล่ียนแปลงปีฐานได้ในภายหลัง แต่ต้องระบุเหตุผลของการเปล่ียนแปลง  

7.3.2 การค านวณบัญชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจกซ า้ (Recalculation) 

องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนวิธกีารค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจกของปีฐานซ า้ ซ่ึงขั้นตอนประกอบด้วย 
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1) การเปล่ียนแปลงขอบเขตขององค์กรที่ท  าการค านวณ 

2) การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์กรที่กระทบต่อรูปแบบ

กจิกรรม และแหล่งที่มาการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

3) การเปล่ียนแปลงช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล เช่น เปล่ียนจาก

ปีงบประมาณมาเป็นปีสากล  

4) การเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผล

กระทบต่อการค านวณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกอย่างมีนัยส าคัญ  ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่ใช้อย่างมีนัยส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงการ

ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า จากค่าเฉล่ียจากแหล่งผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ

เป็นค่าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าเฉพาะหน่ึงๆ 

หากมีการเปล่ียนแปลงหน่วยธุรกิจในระดับการผลิตขององค์กร อัน

ได้แก่ การเปิดหรือปิดการปฏิบัติงานของหน่วยธุรกิจในขอบเขตองค์กร ไม่จ าเป็นต้องท า

การค านวณซ า้ปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกของปีฐาน  

7.4 การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน 

การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่เกิดขึ้ นจากการจัดท าบัญชี

รายการกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่แสดงให้เหน็ถึงระดับคุณภาพ

ของข้อมูลการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกบ็รวบรวมได้ รวมถึงความไม่แน่นอน

ที่เกิดจากการค านวณโดยใช้ค่าการปล่อยเรือนกระจกจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้

จากการประเมินความไม่แน่นอนควรน าสู่กระบวนการทบทวนขององค์กรผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางการจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการคุณภาพ

บัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรในการจัดท าคร้ังต่อไป 

องค์กร ควรประเมินความไม่แน่นอนของข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจก รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบที่ใช้ในการค านวณการ

ปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก และบันทึกจัดท าเป็นเอกสาร องค์กรสามารถเลือกใช้

วิธีการประเมินความไม่แน่นอนได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถประยุกต์ใช้หลักการ

และวิธีการดังใน Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). 

BIPM IEC IFCC ISO IUPAC IUPAP OIML 1993 (corrected and reprinted in 

1995) ในการประเมินความไม่แน่นอนของข้อมูล ทั้งน้ีวิธีการที่เลือกใช้ดังกล่าวควร
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สามารถแสดงให้เหน็ถึงความไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นกบัข้อมูลการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจก และค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวอย่างแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน แสดงในภาคผนวก ซ. 

8. การจดัการคุณภาพของบญัชีรายการกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร 

การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ

ค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เน่ืองจากข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมได้ และบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกที่มีคุณภาพดีที่เกบ็รวบรวมมาได้ ย่อมสะท้อน

ถึงความถูกต้องของปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่ประเมินได้ขององค์กร  

8.1 การจัดการข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กรต้องจัดท าและด าเนินการตามวิธีปฏิบัติการจัดการข้อมูลก๊าซเรือน

กระจก เพ่ือ 

- ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัแนวทางการประเมินฯ ฉบับน้ี 

- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายหรือผลจากการจัดท าบัญชี

รายการกา๊ซเรือนกระจก 

- จัดให้มีการตรวจสอบติดตามอย่างเป็นประจ าให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชี

รายการกา๊ซเรือนกระจกมีความแม่นย าและครบถ้วนสมบูรณ์ 

- ช้ีบ่งและแก้ไขข้อผดิพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย  

- จัดท าเป็นเอกสาร และบันทกึข้อมูลรวมถึงการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โดยการจัดการข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ควรพิจารณา

ประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

- การบ่งช้ีและทบทวน อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

- การบ่งช้ี การด าเนินการ และทบทวน การฝึกอบรมที่เหมาะสมส าหรับ

คณะท างานในการพัฒนาบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

- การบ่งชี้และทบทวนขอบเขตขององค์กร 

- การบ่งชี้และทบทวนแหล่งก าเนิดและแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 
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- การคัดเลือกและทบทวนวิธีการวัดปริมาณ  รวมถึง ข้อมูลกิจกรรม และ

ค่าการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก ที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ใน

การจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

- การทบทวนการใช้วิธีการวัดปริมาณเพ่ือยืนยันความสอดคล้องของข้อมูล

ระหว่างหน่วยธุรกจิหรือหน่วยสาธารณปูโภคต่างๆ 

- การใช้ การบ ารุงรักษาและการสอบเทยีบเคร่ืองมือวัดค่าต่างๆ (เม่ือมีการ

ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดน้ัน) 

- การพัฒนาและรักษาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง 

- การตรวจสอบความแม่นย าตามปกติ 

- การตรวจประเมินภายในและการทบทวนทางเทคนิคตามช่วงเวลาที่

ก  าหนด 

- การทบทวนโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลตามช่วงเวลา

ที่ก  าหนด 

8.2 การเกบ็รักษาเอกสารและจัดเกบ็บันทกึ 

- องค์กรต้องจัดท าและด าเนินตามวิธีปฏิบัติการเก็บรักษาเอกสารและ

จัดเกบ็บันทกึ 

- องค์กรต้องจัดเกบ็และรักษาเอกสารที่ใช้สนับสนุนการออกแบบ การ

พัฒนาและการคงไว้ซ่ึงข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ

น าไปใช้ในการทวนสอบ และต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับวิธี

ปฏบัิติการจัดการข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกที่ก  าหนด 

- การจัดท าเอกสารอาจจัดท าในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ก็

ได้ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินในระยะถัดไปขององค์กร 

หรือเพ่ือการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

ส าหรับแนวทางการสร้างให้เกิดการบริหารจัดการบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกอย่าง

มีคุณภาพ สามารถท าได้ดังน้ี 

1) การจัดทมีงานเพ่ือจัดท า และพัฒนาบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรให้

มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกสมาชิกจากบุคลากรภายในองค์กร ซ่ึงจ าเป็น ต้องมีการระบุ

หน้าที่ความรับผดิชอบ และจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่สมาชิกภายในทมี 
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2) พัฒนาแผนการจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงแผน

ดังกล่าวควรมีการรวบรวมรายละเอยีดที่ส าคัญของขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลบัญชีกา๊ซ

เรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกระดับขององค์กร 

3) การตรวจสอบคุณภาพการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร เร่ิมต้ังแต่การทบทวนหลักการประเมิน การก าหนดขอบเขตขององค์กร

และแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก การตรวจสอบอุปกรณ์ และวิธีการ

ค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และวิธีการค านวณ เพ่ือให้การค านวณปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรมีความถูกต้องมากที่สุด 

4) การระบุ และทบทวนความมีสาระส าคัญของบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกของ

องค์กร 

5) การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกที่จัดท าขึ้ น โดยทีมผู้เช่ียวชาญทั้ง

ภายใน และภายนอกองค์กร 

6) การทบทวนข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไข

และปรับปรุง 

9. การรายงานผล 

9.1 วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กร ต้องจัดเตรียมรายงานก๊าซเรือนกระจกเพ่ือ 1) เป็นข้อมูลสนับสนุน

การทวนสอบบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 2) เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและให้การรับรองข้อมูล

ก๊าซเรือนกระจก กับ อบก. หรือ 3) เพ่ือเป็นข้อมูลช้ีแจงแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและ

ภายนอก โดยรายงานกา๊ซเรือนกระจกน้ัน จะต้องมีความตรงประเดน็ สมบูรณ์ ไม่ขัดแย้ง

กนั ถูกต้อง และโปร่งใส องค์กรต้องจัดท ารายงานกา๊ซเรือนกระจกที่  

1)  ประกอบด้วยเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง  

2)  มีโครงสร้างรายงาน  

3)  มีความพร้อมเผยแพร่เพ่ือใช้งาน และ  

4)  มีวิธีการเผยแพร่รายงาน ที่เป็นไปตามความต้องการขององค์กรและ

กลุ่มเป้าหมาย 
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หากองค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกโดยอ้างความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรโดย 

อบก. องค์กรต้องจัดให้มีค าช้ีแจงที่พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าการจัดท ารายงานกา๊ซ

เรือนกระจกขององค์กรฉบับน้ีเป็นไปตามแนวทางการประเมินฯ ฉบับน้ี และถ้อยแถลงการ

ทวนสอบจากหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้

ข้อมูลให้รับทราบ  

9.2 การวางแผนจัดท ารายงานกา๊ซเรือนกระจก 

องค์กรต้องพิจารณาประเดน็ต่างๆ ต่อไปน้ีในการวางแผนจัดท ารายงานกา๊ซ

เรือนกระจก และต้องมีการบันทกึเป็นเอกสาร 

- เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของรายงานในบริบทของนโยบายจัดการกา๊ซ

เรือนกระจกองค์กร กลยุทธ ์หรือ แผนงานและแผนด าเนินงานด้านกา๊ซ

เรือนกระจก 

- วัตถุประสงค์การใช้รายงานและกลุ่มเป้าหมาย 

- หน้าที่ความรับผดิชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดท ารายงานทั้ง

แบบทั่วไปและแบบเฉพาะ  

- ความถี่ของการจัดท ารายงาน 

- ระยะเวลาที่รายงานยังสามารถใช้ได้ 

- รูปแบบรายงาน 

- ข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในรายงาน 

- นโยบายเกี่ยวกบัความพร้อมในการเปิดเผยและวิธกีารเผยแพร่รายงาน 

9.3 เน้ือหาในรายงานกา๊ซเรือนกระจก 

รายงานกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร ต้องช้ีแจงบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก

ขององค์กร โดยต้องประกอบด้วยประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

- การอธบิายโครงสร้างการรายงานผล 

- ความรับผดิชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- ระยะเวลาที่รายงานยังสามารถใช้ได้ 

- ขอบเขตขององค์กรในการจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 
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- การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางตรง โดยมีการวัดปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

แต่ละชนิด และมีการรายงานผลเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์ 

- ค าอธบิายเร่ืองการบ าบัดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม

เผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวลในการท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

- การ วัดป ริมาณการดูดก ลับก๊าซเ รือนกระจกในหน่วย ตันของ

คาร์บอนไดออกไซด์ (ถ้ามี) 

- ค าช้ีแจงในเร่ืองการแยกแหล่งก าเนิดและแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก

ออกจากการวัดปริมาณ 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตและน าเข้าพลังงานในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และไอน า้ โดย

ให้พิจารณาแยกกนั ในหน่วยตันของคาร์บอนไดออกไซด์ 

- ข้อมูลประวัติและข้อมูลบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกของปีฐานที่เลือก 

- ค าช้ีแจงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ปีฐาน ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกในอดีต 

การค านวณซ า้ข้อมูลปีฐานและบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกในอดีต 

- เอกสารอ้างอิง หรือค าอธิบายวิธีการวัดปริมาณ รวมถึงเหตุผลในการ

คัดเลือกวิธกีารน้ันๆ 

- ค าอธบิายการเปล่ียนแปลงวิธกีารวัดปริมาณจากเดิมที่ใช้อยู่ 

- เอกสารอ้างอิง หรือระบบเอกสารเกี่ยวกับค่าตัวประกอบการปล่อยและ

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก  

- ค าอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่มีต่อความแม่นย า

ของข้อมูลการปล่อยและดูดกลับของกา๊ซเรือนกระจก 

- ค าช้ีแจงว่าการจัดท ารายงานกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรเป็นไปตามแนว

ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ฉบับน้ี 

- ค าช้ีแจงว่าการจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก รายงาน หรือการ

แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ผ่านการทวนสอบ รวมถึงการระบุ

ประเภทของการทวนสอบและระดับของการรับรอง 
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นอกจากน้ี ในการจัดท ารายงานองค์กรควรพิจารณาให้มีประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ี 

- ค าช้ีแจงเกี่ยวกับ นโยบายขององค์กร กลยุทธ์ และแผนงานจัดการกา๊ซ

เรือนกระจกขององค์กร 

- การวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้

เ ช้ื อ เพ ลิ ง ชี วมวล  ( ถ้ า มี )  โดยใ ห้ท าก ารค านวณเ ป็น ตันของ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยให้คิดแยกจากการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอื่นๆ 

- ค าช้ีแจงเกี่ยวกับกิจกรรมทางตรง และ คุณลักษณะการปล่อยและดูด

กลับกา๊ซเรือนกระจกที่คิดแยกกนั รวมถึงที่เกิดภายนอกขอบเขตองค์กร 

โดยคิดเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่ 

- การท ากิจกรรมชดเชยหรือ พัฒนาการลดการปล่อยหรือ เ พ่ิม

ประสิทธภิาพการดูดกลับของกา๊ซเรือนกระจก จากโครงการที่มีลักษณะ

ดังกล่าว โดยคิดเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามความ

เหมาะสม 

- ค าอธบิายเกี่ยวกบัข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน

และให้การรับรองตามที่อบก. ก าหนด 

- การแยกปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกตามหน่วย

สาธารณปูโภค และหน่วยธุรกจิต่างๆ 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมแบบอื่นๆ โดยคิดเป็นตันของ

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่ 

- ค าช้ีแจงเร่ืองผลและการประเมินความไม่แน่นอนของข้อมูล และผลการ

ประเมิน รวมถึงมาตรการในการจัดการและลดความไม่แน่นอนที่เกดิขึ้น 

- ค าช้ีแจงและการน าเสนอ ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม เช่น ประสิทธิภาพ หรือ 

ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทต่์อหน่วยการผลิต 

- การประเมินประสิทธิผลเม่ือมีการเทียบเคียงสมรรถนะภายในและ

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 

- ค าช้ีแจงเกี่ยวกบัวิธกีารจัดการและติดตามข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

เน้ือหาส าคัญของรายงานแสดงดังรายละเอยีด ในภาคผนวก ฌ. 
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10. การทวนสอบการแสดงปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

การทวนสอบการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (อ้างอิงตามแนว

ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร) เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญ

เพ่ือตรวจสอบผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่องค์กรได้

รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลักการแสดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ได้แก่ ความตรง

ประเดน็ ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้งกนั ความถูกต้อง และความโปร่งใส  

เป้าหมายของการทวนสอบ คือ การทบทวนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ของการ

ค านวณ การรายงานผล และการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรว่ามีความ

สอดคล้องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร อย่างเป็นกลางและอยู่บน

พ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงหรือไม่ โดยทั่วไปองค์กรควรจะ 

1) จัดเตรียมและจัดท าแผนการทวนสอบตามข้อก าหนดในเร่ืองการเตรียมการและ

การจัดการทวนสอบตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

2) ก าหนดระดับของการรับรองที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามเกณฑท์ี่กลุ่มเป้าหมาย

หรือผู้ใช้งานข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรก าหนด และเป็นที่สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร ที่อบก. ก าหนด 

3) ท าการทวนสอบ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแนว

ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

10.1 แนวทางการเตรียมพร้อมเพ่ือการทวนสอบ 

การทวนสอบโดยทั่วไปประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

1) การเตรียมการทวนสอบ องค์กรควรด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

- ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ 

- ทบทวนข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง

องค์กร 

- ทบทวนข้อก าหนดในแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง

องค์กรและหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้ นทะเบียนและให้การ

รับรองคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ที่อบก. ก าหนด 
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- ก าหนดระดับของการรับรอง 

- ท าข้อตกลงในเร่ือง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับความมีสาระส าคัญ

หรือความละเอยีดของข้อมูล และเกณฑก์ารทวนสอบ กบัผู้ทวนสอบ 

- ก าหนด บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่าง

เหมาะสมและช้ีแจงให้ทราบโดยทั่วกนั 

- ตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า สารสนเทศ ข้อมูล และบันทึกที่

เกี่ยวกบักา๊ซเรือนกระจกขององค์กร มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ

สามารถเข้าถึงได้ 

- ตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า ผู้ทวนสอบมีคุณสมบัติและความ

เช่ียวชาญที่เหมาะสม และ 

- พิจารณาเน้ือหาในถ้อยแถลงการทวนสอบ 

2) องค์กรควรจัดท าแผนการทวนสอบและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยแผน

ดังกล่าวประกอบด้วย 

- กระบวนการ ขอบเขต เกณฑ์ ระดับของการรับรอง และกิจกรรม 

การทวนสอบ ตามที่ได้ตกลงกบัผู้ทวนสอบ 

- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการน าไปสู่การปฏิบัติและ

ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ือง  

- ทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุผลส าเรจ็ตามแผน 

- วิธกีารสุ่มตัวอย่างและป้องกนัข้อมูล 

- การเกบ็รักษาเอกสารและบันทกึที่จ าเป็น 

- กระบวนการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผน 

- การคัดเลือกและแต่งต้ังผู้ทวนสอบที่มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์ทางเทคนิค และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร 

3) กจิกรรมการทวนสอบ จะควรประกอบด้วย 

- ข้อตกลงในการก าหนด ขอบเขต วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และระดับ

ความเช่ือมั่นของข้อมูล ระหว่างองค์กรและผู้ทวนสอบ 

- การประเมินข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ถูกสุ่มและวิธีปฏิบัติการเกบ็

ข้อมูล 
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- การทบทวนภายในเร่ืองถ้อยแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ว่าสอดคล้องกบัเกณฑก์ารทวนสอบที่ก าหนดหรือไม่ 

- การรายงานผลการทวนสอบ 

4) กระบวนการทวนสอบ ประกอบด้วยกจิกรรมหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ข้อตกลงในการทวนสอบเร่ือง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับของ

การรับรอง และเกณฑก์ารทวนสอบร่วมกบัผู้ทวนสอบ 

- การตรวจสอบข้อมูลตัวเลขของบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก และ

ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรากฏใน

รายงานฯ ตามก าหนดการของแผนการทวนสอบที่ได้ต้ังไว้ 

- การทบทวนถ้อยแถลงการทวนสอบที่จัดท าขึ้นโดยผู้ทวนสอบเทยีบ

กบัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

- การรายงานผลทวนสอบโดยผู้ทวนสอบ  

10.2 ผู้ถูกทวนสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการทวนสอบน้ัน องค์กรควรตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทวนสอบมีคุณสมบัติดังน้ี 

- มีความตระหนักและเหน็ความส าคัญของการจัดการกา๊ซเรือนกระจก 

- มีความเข้าใจวิธกีารด าเนินงานและกระบวนการทวนสอบของตน 

- มีความช านาญด้านเทคนิคที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทวนสอบ 

- มีความคุ้นเคยกับสาระส าคัญและจุดมุ่งหมายของแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร  

10.3 ผู้ทวนสอบ 

องค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ทวนสอบมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรที่ อบก. ก าหนดไว้  

โดยต้องคัดเลือกบุคลากรเพ่ือท าการทวนสอบที่เป็นอิสระในเชิงการบริหารจากกรณีที่ต้อง

ทวนสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า กระบวนการทวนสอบน้ันอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและเป็น

กลาง นอกจากน้ี เม่ือมีการทวนสอบ องค์กรต้องขอให้ผู้ทวนสอบเสนอถ้อยแถลงการทวน

สอบ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
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- ค าอธบิายเร่ือง วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเกณฑก์ารทวนสอบ 

- ค าอธบิายเร่ืองระดับของการรับรอง และ 

- ข้อสรุปของผู้ทวนสอบที่อาจมีการช้ีแจงข้อจ ากัดและข้อยกเว้นในการ

รับรอง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. รายการกา๊ซเรือนกระจกและค่าศักยภาพการก่อให้เกดิสภาวะโลกร้อน 

Industrial Designation or  
Common Name 

Chemical Formular GWP 100-yr 

Carbon dioxide  CO2  1 
Methanec  CH4  25 
Nitrous oxide  N2O  298 

Hydrofluorocarbons 
  HFC-23  CHF3  14,800 

HFC-32  CH2F2  675 
HFC-41  CH3F  92 
HFC-125  CHF2CF3  3,500 
HFC-134  CHF2CHF2  1,100 
HFC-134a  CH2FCF3  1,430 
HFC-143  CH2FCHF2  353 
HFC-143a  CH3CF3  4,470 
HFC-152  CH2FCH2F  53 
HFC-152a  CH3CHF2  124 
HFC-161 CH3CH2F  12 
HFC-227ea  CF3CHFCF3  3,220 
HFC-236cb  CH2FCF2CF3  1,340 
HFC-236ea  CHF2CHFCF3  1,370 
HFC-236fa  CF3CH2CF3  9,810 
HFC-245ca  CH2FCF2CHF2  693 
HFC-245fa  CHF2CH2CF3  1,030 
HFC-365mfc  CH3CF2CH2CF3  794 
HFC-43-10mee  CF3CHFCHFCF2CF3  1,640 

Perfluorinated compounds 
  Sulphur  hexafluoride SF6 22,800 

Nitrogen trifluoride  NF3  20,700 
PFC-14 CF4  7,390 
PFC-116 C2F6  12,200 
PFC-218 C3F8  8,830 
PFC-318 c-C4F8  10,300 
PFC-3-1-10 C4F10  8,860 
PFC-4-1-12 C5F12  9,160 
PFC-5-1-14 C6F14  9,300 
PFC-9-1-18 C10F18  >9,500 
Trifluoromethyl sulphur pentafluoride SF5CF3 21,200 
Perfluorocyclopropane c-C3F6  >21,800 

Fluorinated ethers 
  HFE-125 CHF2OCF3 14,900 

HFE-134 CHF2OCHF2  6,320 
HFE-143a CH3OCF3 756 
HCFE-235da2 CHF2OCHClCF3  350 
HFE-245cb2 CH3OCF2CF3 708 
HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3  659 
HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 
HFE-347mcc3 CH3OCF2CF2CF3 575 
HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3  580 
HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 
HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3  297 
HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5  59 
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Industrial Designation or  
Common Name 

Chemical Formular GWP 100-yr 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 
1040x) 

CHF2OCF2OC2F4OCHF2 1,870 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 2,800 
HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2CF2OCHF2 1,500 

 
(CF3)2CFOCH3  343 

 
CF3CF2CH2OH 42 

 
(CF3)2CHOH 195 

HFE-227ea CF3CHFOCF3  1,540 
HFE-236ea2 CHF2OCHFCF3  989 
HFE-236fa CF3CH2OCF3 487 
HFE-245fa1 CHF2CH2OCF3 286 
HFE 263fb2 CF3CH2OCH3  11 
HFE-329mcc2 CHF2CF2OCF2CF3 919 
HFE-338mcf2 CF3CH2OCF2CF3 552 
HFE-347mcf2 CHF2CH2OCF2CF3 374 
HFE-356mec3 CH3OCF2CHFCF3 101 
HFE-356pcf2 CHF2CH2OCF2CHF2 265 
HFE-356pcf3 CHF2OCH2CF2CHF2  502 
HFE 365mcf3 CF3CF2CH2OCH3  11 
HFE-374pc2  CHF2CF2OCH2CH3  557 

 
- (CF2)4CH (OH) - 73 

 
(CF3)2CHOCHF2 380 

 
(CF3)2CHOCH3 27 

ที่มา :  The Working Group I contribution to the IPCC Fourth Assessment Report. Table 2.14. 

(Errata, June 2012).    
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ภาคผนวก ข. ตวัอย่างแนวทางการค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

การค านวณปริมาณการปล่อยและการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร สามารถด าเนินการตามข้อแนะน า แยกตามลักษณะ

แหล่งปล่อย ดังน้ี 

ข.1 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในกรณีที่องค์กรมีการผลิตไฟฟ้า และ/หรือความร้อนใช้เองในองค์กร หรือ

เพ่ือส่งขาย ณ สถานที่ภายในองค์กร ให้ค านวณปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการ

เผาไหม้เช้ือเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนน้ันๆ 

ในกรณีที่องค์กรมีการซ้ือไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือ ไอน า้มาจากภายนอก 

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่น ามาใช้ค านวณควรประกอบด้วย 

1)  กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน า้ที่ถูกส่งมาจากเพียงแหล่งเดียว ให้

ใช้ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกบัแหล่งน้ันๆ 

2)  กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน ้าที่ถูกส่งมาจากระบบพลังงานแบบ

ผสม เช่น ไฟฟ้าแบบ Grid mix ให้ใช้ค่าเฉล่ียการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของไฟฟ้า ความ

ร้อน และไอน า้จากค่ากลางของประเทศ 

ส าหรับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์กร ให้ใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ที่เกิดขึ้ นจริงจากองค์กร โดยสามารถใช้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ระบุในใบเสรจ็ค่าไฟฟ้า

ขององค์กร ในกรณีที่องค์กรไปเช่าสถานที่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด

มีการใช้ร่วมกับองค์กรอื่น ซ่ึงในใบเสร็จค่าไฟฟ้ามีการระบุร่วมกับองค์กรอื่น ให้ท าการ

ประมาณปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์การโดยวิธีการปันส่วนที่เหมาะสม อาท ิปันส่วนจาก

ค่าก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่องค์กรมีการใช้งานจริงคูณด้วยระยะเวลาการ

ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดน้ันๆ 

ข.2 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนส่งด้วยรถประเภทต่างๆ 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถ สามารถท าได้

โดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึง ดังน้ี 
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1)  ในกรณีที่ทราบข้อมูลปริมาณน ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง หรือ

ขนส่ง ให้น าปริมาณที่ใช้ไปคูณกบัค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตามชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้ (ค่า

แฟกเตอร์การเผาไหม้เช้ือเพลิง) 

2)  กรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณเช้ือเพลิง ให้เลือกใช้วิธีการค านวณ โดยเลือก

จากวิธต่ีางๆ ดังน้ี 

2.1)  กรณีมีข้อมูลระยะทางในการเดินทางและประเภทของน ้ามัน

เช้ือเพลิง: ให้น าข้อมูลระยะทางที่เกบ็มาได้มาค านวณเป็นปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้
4
 

2.2)  กรณี มี ข้อ มูลระยะทางในการเ ดินทางและประ เภทของ

ยานพาหนะ ให้น าข้อมูลระยะทางที่เกบ็มาได้มาคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม

ประเภทของยานพาหนะ โดยอ้างองิจากแหล่งอ้างองิที่เหมาะสม เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด, 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น 

ข.3 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

สามารถท าได้โดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึง ดังน้ี 

1) กรณีมีข้อมูลระยะทาง ให้ค านวณจากระยะทางที่เดินทางคูณกับค่าการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ต่อกโิลเมตร) 

2) กรณีไม่มีข้อมูลระยะทาง ให้ค านวณจากจ านวนเที่ยวในการเดินทาง คูณ

กับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบินต่อเที่ยว (กรณีเดินทาง

เที่ยวละไม่เกนิ 1,500 กโิลเมตร) 

  

                                                 

 

 
4 อ้างอิงค่าอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม อาทิ Compendium of 

Greenhouse Gas Emission Methodology for the Oil and Gas Industry (API, 2004) 



 

40 

ข.4 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากกจิกรรมการใช้สารเคมี 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารเคมีสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีที่สารเคมีไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในกระบวนการ

เกดิปฏกิริิยาเคมีระหว่างใช้งาน ให้น าปริมาณสารเคมีที่ใช้ไปคูณกับค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ (ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของสารเคมีที่ใช้ได้ ให้พิจารณาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเภท คุณสมบัติทาง

กายภาพ และเคมี ของสารเคมีที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้ค านวณแทน) 

2) กรณีที่สารเคมีสามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในกระบวนการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้งาน ให้ท าการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจาก

ปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว โดยอาศัยหลักมวลสารสัมพันธ์ แล้วน าไปรวมกับค่าปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกของปริมาณสารเคมีน้ันๆ คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิด

สารเคมีที่ใช้ 

ข.5 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ย 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ยเคมีท าได้โดยน าปริมาณ

ปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริงคูณกบัค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตามประเภท และสูตรของปุ๋ยที่ใช้  

ข.6 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการก าจัดของเสีย 

การประเมินปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการก าจัดของเสีย ในกรณีที่

องค์กรมีระบบการก าจัดของเสีย การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ใช้ข้อมูลตาม

วิธีการก าจัดจริงหรือข้อมูลปฐมภูมิของระบบการก าจัดของเสียขององค์กร ทั้งน้ีหากไม่มี

ข้อมูลปฐมภมิูขององค์กรให้ 

โดยให้พิจารณารายวัสดุที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ ดังตารางที่ 1  โดย

ประเมินตามอตัราการรีไซเคิลของแต่ละวัสดุ ควบคู่กับค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ตาม

ประเภทของวัสดุในตารางที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกในช่วงการก าจัดซาก

ผลิตภัณฑเ์ทา่กบั  

E
EoL

  =   [ (1-R
R,i
) × E

d,I 
]
 
+ E

tW
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E
EoL

 = ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในช่วงการจัดการซากผลิตภณัฑ์ 

R
R,i

  = อตัราการรีไซเคิลวัสดุประเภท i (ค่าในตารางที่ 1) 

E
d,i
 = ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการจัดการของเสยีขั้นสดุท้ายของวัสดุ

ประเภท i  

E
tW 

= ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการขนส่งซากผลิตภณัฑ ์ 

ตารางที ่1  อตัราการรีไซเคิลของเสียในภาคอุตสาหกรรม  

ประเภท อตัราการรีไซเคิล 

แก้ว 73 

กระดาษ 64 

พลาสติก 35 

เหลก็ 94 

อะลูมิเนียม 71 

ยาง  22 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555    

ของเสียที่เป็นวัสดุอื่นๆ หรือส่วนเหลือจากการน าไปรีไซเคิลตามตารางที่ 1 

ค านวณโดยก าหนดให้ใช้ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการก าจัดของเสียแบบฝังกลบ 

(Landfill) โดยใช้ข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบต้ืน 

(tCO2e ต่อตันมูลฝอย) ของ 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas 

Inventories-Volume 5: Waste ดังตารางที่ 2 

โดยในการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดของเสีย คิดจาก

การน าปริมาณของเสียแยกตามองค์ประกอบแล้วคูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตามประเภทของวัสดุในตารางที่ 2 ส าหรับของเสียที่เป็นวัสดุอื่นนอกเหนือจากตารางที่ 2 

และมีองค์ประกอบของคาร์บอนให้ใช้ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเท่ากับ 2.32 tCO2e 

ต่อตันมูลฝอย หากของเสียเป็นวัสดุที่ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ให้คิดเป็นศูนย์  

ตารางที ่2 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบต้ืน 

องคป์ระกอบของของเสีย 
ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกจาก 

การกองขยะแบบต้ืน (tCO2e ต่อตนัมูลฝอย) 

กระดาษ / กระดาษกล่อง 2.93 

ผ้า 2.00 

เศษอาหาร 2.53 

เศษไม้ 3.33 
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กิ่งไม้ ต้นหญ้า จากสวน 3.27 

ผ้าอ้อมเดก็ท าด้วยกระดาษ 4.00 

ยางและหนัง 3.13 

ที่มา: IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 5: Waste (2006). 

ข.7  ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการขนส่งของเสียไปก าจัด 

การประเมินกา๊ซเรือนกระจกจากการขนส่งของเสียไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดใด 

หากมีข้อมูลปริมาณเช้ือเพลิง หรือระยะทางที่ใช้ในการขนส่งให้ท าการค านวณตามแนว

ทางการประเมินปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนส่ง (ข้อ 2) แต่หากไม่มี

ข้อมูลดังกล่าว ให้ค านวณโดยการต้ังสมมติฐานของการขนส่งของเสียโดยการประมาณ

ระยะทางจากองค์กรไปยังสถานที่ก  าจัดของเสียของเมืองหรือจังหวัด ขนไปก าจัดด้วย

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 16 ตัน บรรทุกแบบน า้หนักเตม็ และให้พิจารณาการขนส่งขากลับ

ที่เป็นรถบรรทุกเปล่าด้วยโดยใช้ระยะทางในการขนส่ง 40 กโิลเมตร 

ข.8  ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากกจิกรรมการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร

สามารถค านวณได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อการใช้ลิฟต์หน่ึงคร้ัง จากการค านวณหา

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยตรง หรืออ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม
5
 คูณด้วยจ านวนคร้ังที่

ใช้งานลิฟต์ภายในหน่ึงวันของพนักงานหน่ึงคน (ในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลสามารถ

ต้ังสมมติฐานเพ่ือการประเมินเป็นจ านวน 4 คร้ังต่อพนักงานหน่ึงคน) แล้วน ามาคูณด้วย

จ านวนพนักงานที่ใช้ลิฟต์ทั้งหมดภายในช้ันที่ท  าการประเมิน และจ านวนวันที่มีการใช้งาน

ลิฟต์ 

ข.9  ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการบ าบัดน า้เสีย 

                                                 

 

 
5
 เช่น รายงานผลการวิจัยร่วมบริษัท อซีีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั และห้องปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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ในกรณีที่องค์กรไม่มีการเกบ็รวบรวมปริมาณน า้เสียที่เกิดขึ้นจริง สามารถใช้

สมมติฐานในการประมาณค่าปริมาณน า้เสียที่เกดิขึ้นได้ดังน้ี 

- กรณีองค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ให้ประมาณค่าปริมาณน า้เสีย

ที่เกดิขึ้นเทา่กบัร้อยละ 80 ของปริมาณน า้ที่ใช้จริงทั้งหมดภายในโรงงาน 

- กรณีองค์กรประเภทส านักงาน และสถานศึกษา ให้ประมาณค่าปริมาณ

น า้เสียที่เกดิขึ้นเทา่กบัปริมาณน า้ที่มีการใช้จริงทั้งหมดภายในองค์กร 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ าบัดน ้าเสีย สามารถท าได้

โดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึง ซ่ึงเรียงล าดับความส าคัญของวิธกีารค านวณ ดังน้ี 

1) กรณีที่มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลคุณภาพน า้เสียที่ผ่านการบ าบัด ให้ท าการ

ค านวณอ้างอิงตามสมการค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบ าบัดน า้

เสีย
6
 ดังน้ี 

PEy = PEy,power+PEy,ww,treated+PEy,s,final+PEy,fugitive+PEy,dissolved 

เมื่อ  PE
y 

คือ ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากกระบวนการบ าบัดน า้เสยีใน

ระหว่างปี y (tCO
2
e) 

PE
y,power

 คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ

เช้ือเพลิงในการบ าบัดน า้เสยีในระหว่างปี y 

PE
y,ww,treated

 คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์

ประเภทคาร์บอนภายในกระบวนการบ าบัดน า้เสยีในระหว่างปี y 

PE
y,s,final

 คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการย่อยสลายแบบไม่เติม

อากาศของกากตะกอนที่ถูกผลิตในขั้นสดุท้ายในปี y (ตัวแปรน้ี

สามารถตดัออกไดห้ากกากตะกอนทีเ่กิดขึ้นมีการก าจดัดว้ยวิธีการ

เผา ฝังกลบ หรือน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย) 

PE
y,fugitive

 คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการร่ัวซึมของระบบ capture 

และ flare 

                                                 

 

 
6
 อ้างอิงจาก UNFCCC, Methane recovery in waste water treatment-Version 16.0, Method 

number AMS-III H, 2006 
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PE
y,dissolved

 คือ ปริมาณกา๊ซมีเทนที่ละลายอยู่ในน า้เสยี 

2) กรณีที่ไม่มีการเกบ็รวบรวมคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดให้ท าการ

ค านวณอ้างอิงตามสมการค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบ าบัดน า้

เสียของ IPCC (2006): Waste Water Treatment and Discharge ดังน้ี 

2.1) ท าการค านวณหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดใน

น า้เสีย (Total Organically Degradable Material in Wastewater: TOW) โดยใช้ค่า

ปริมาณน ้าเสียที่ เกิดขึ้ นจริงคูณด้วยค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical 

Oxygen Demand) หากไม่ทราบสามารถเลือกใช้จากค่าประมาณของแต่ละประเภท

อุตสาหกรรม ดังแสดงในภาคผนวก จ. 

2.2) น าค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดมาลบด้วยปริมาณ

กากตะกอนที่เกิดขึ้ นจากการบ าบัด แล้วน าไปคูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย

แยกตามประเภทของการบ าบัดน า้เสีย 

2.3) ในกรณีที่มีการดักเกบ็กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากระบบบ าบัด ให้

น าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดักเกบ็ได้ในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า มาลบ

ออกจากปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ค านวณได้จากการบ าบัดน า้เสียในข้อ 2 

ข.10  ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากสารท าความเยน็ในระหว่างการซ่อมบ ารุง 

การประเมินก๊าซเรือนกระจกค านวณได้จากการรายงานใช้หรือเติมสารท า

ความเยน็จากการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศหรือระบบท าความเยน็หรือใช้ค่าปริมาณสาร

ท าความเย็นที่ ร่ัวไหลจากตารางที่ 3 คูณกับค่าศักยภาพการเกิดสภาวะโลกร้อน (ดัง

ภาคผนวก ก.)  

ตารางท่ี 3  ค่าประมาณการปล่อยสารท าความเยน็จากระบบท าความเยน็แบบต่างๆ  

ลกัษณะการใชง้าน รอ้ยละปริมาณท่ีปล่อยต่อความจุ 

Domestic Refrigeration 0.5 

Stand-Alone Commercial Applications 10 

Medium and Large Commercial refrigeration 30 

Transport Refrigeration 50 

Industrial Refrigeration including Food Processing and Cold 

Storage 

25 

Chillers 15 
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ลกัษณะการใชง้าน รอ้ยละปริมาณท่ีปล่อยต่อความจุ 

Residential and Commercial A/C, including Heat Pumps 5 

Mobile Air Conditioners 20 

ที่มา เลือกค่าสูงสุดในช่วงจากตารางที่ 2 Default Assumptions from IPCC Good Practice Guidelines 

หน้า 15 ใน GHG Protocol HFC Tool (Version 1.0) 

ข.11  ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากการใช้สารดับเพลิง 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารดับเพลิงค านวณได้จากปริมาณสาร

ดับเพลิงที่มีการใช้จริงคูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารเคมีแต่ละประเภทที่

บรรจุอยู่ภายในถังดับเพลิง  
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แยกตาม

ประเภทของกจิกรรม 

ประเภท 
ล าดบั

ท่ี 

กิจกรรมท่ีมี 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
ตวัอย่างกิจกรรม 

ประเภท

ที่ 1 

1 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกที่เกดิขึ้นจากการเผาไหม้ที่

อยู่กบัที่ 

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงประเภทต่างๆรวมถึง

การเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล 

2 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกที่เกดิขึ้นจากเผาไหม้ที่มี

การเคล่ือนที่ 

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงที่เกดิขึ้นจากแหล่งที่

มีการเคล่ือนที่ได้ เช่น ยานพาหนะ เป็นต้น 

3 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกโดยตรงจากกระบวนการ 

กระบวนการผลิต และ/หรือ ปฏกิริิยาที่

เกดิขึ้นภายในกระบวนการผลิตที่สามารถ

ก่อให้เกดิกา๊ซเรือนกระจก 

4 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกที่เกดิขึ้นจากการร่ัวไหล 

และอื่นๆ 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการร่ัวซึม เช่น 

การร่ัวซึมของกา๊ซจากอุปกรณ์ ข้อต่อ ถังกัก

เกบ็ และการขนส่ง เป็นต้น 

5 การปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือน

กระจกโดยตรงจากของชีวมวล 

(ดินและป่าไม้) 

ดิน ป่าไม้ ทุ่งหญ้า และแหล่งน า้ตามธรรมชาติ 

ประเภท

ที่ 2 

6 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าที่

ส่งผ่าน และ/หรือซ้ือมาโดยองค์กร 

7 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้พลังงานความ

ร้อน ไอน า้ หรือการหล่อเยน็ 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการผลิตไอน า้ 

ความร้อน หรือกระบวนการหล่อเยน็ ที่ส่งผ่าน 

และ/หรือ ซ้ือมาโดยองค์กร 

ประเภท

ที่ 3 

8 กจิกรรมการใช้พลังงานอื่น

นอกเหนือจากการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้

พลังงาน  

- การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในขั้นตอนการ

สกดัวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการ

ขนส่งเช้ือเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ไฟฟ้า ไอน า้ ความร้อน หรือการหล่อเยน็ 

(ทั้งจากที่ซ้ือ หรือ ผลิตขึ้นเองโดย

องค์กร) 

- พลังงานไฟฟ้า ไอน า้ ความร้อน หรือการ

หล่อเยน็ที่องค์ซ้ือมาและขายต่อให้องค์กร

อื่น  

9 วัตถุดิบต้ังต้นที่ซ้ือมา - กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากสารขาเข้าที่ใช้ 
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ประเภท 
ล าดบั

ท่ี 

กิจกรรมท่ีมี 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
ตวัอย่างกิจกรรม 

(วัตถุดิบต่างๆ พลังงาน การบริการ) ใน

ขั้นตอนการสกดั และกระบวนการผลิต

ของวัตถุดิบที่องค์กรสั่งซ้ือ  

- กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมทาง

ธุรกจิระหว่างองค์กรและผู้ผลิตภายนอก

องค์กร เช่น การว่าจ้างการผลิต และ

บริการ  

- กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากขั้นตอนการทิ้ง

และบ าบัดของเสยีจากผลผลิตของสารขา

เข้าที่ใช้ในขั้นตอนการสกดั และ

กระบวนการผลิตของวัตถุดิบ  

10 อุปกรณ์ประกอบธุรกจิ กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากกระบวนการผลิต 

และ/หรือ การสร้างของอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ

ประกอบธุรกจิขององค์กร 

11 ของเสยีจากกจิกรรมในองค์กร กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากขั้นตอนการทิ้ง และ

การบ าบัด รวมถึงการขนย้ายของเสยีที่เกดิจาก

การท างานภายในองค์กร ที่ด าเนินการโดย

หน่วยงานอืน่ 

12 การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการ

ขนส่งและกระจายสนิค้า หรือบริการ รวมถึง

กจิกรรมที่เกดิขึ้นภายในคลังสนิค้าซ่ึงดูแลโดย

ผู้รับเหมาช่วงจากองค์กร 

13 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ

ขององค์กร 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นการเดินทางของ

พนักงานเพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิขององค์กร 

14 องค์กรสมัปทานในส่วนต้นทาง 

(Upstream Franchise) 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการ

ด าเนินงานขององค์กรสมัปทานในส่วนต้นทาง 

15 สนิทรัพย์ที่เช่ามาในส่วนต้นทาง 

(Upstream Leased Assets) 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการผลิต 

การสร้าง และการด าเนินงานของสนิทรัพย์ที่

องค์กรจัดเช่ามา เช่น เคร่ืองจักร ซ่ึงอยู่

นอกเหนือจากการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดย

ตรงที่รายงานโดยองค์กรผู้เช่าสนิทรัพย์ 

16 การลงทุน กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการ

ด าเนินงานเพ่ือการลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุน

ในสนิทรัพย์ถาวร และการลุงทุนร่วมที่ไม่ได้
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ประเภท 
ล าดบั

ท่ี 

กิจกรรมท่ีมี 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
ตวัอย่างกิจกรรม 

จัดอยู่ในการก าหนดขอบเขต 

17 การเดินทางของลูกค้าและผู้มา

ติดต่อ 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการ

เดินทางเพ่ือการติดต่อธุรกจิระหว่างลูกค้า 

หรือผู้มาติดต่อกบัองค์กร 

18 การขนส่ง และกระจายสนิค้า กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการ

ขนส่งผลิตภัณฑ ์(รวมถึงกจิกรรมใน

คลังสนิค้า และการขายปลีก) ที่ด าเนินการ

โดยหน่วยงานอื่น 

19 การใช้งานของผลิตภัณฑ ์ กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นในขั้นตอนการใช้งาน

ของผลิตภัณฑห์รือบริการ 

20 การก าจัดซากผลิตภัณฑ์ กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นในขั้นตอนของการ

ก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

21 องค์กรสมัปทานหลังผ่านการ

ผลิตขององค์กร (Downstream 

Franchise) 

 

22 สนิทรัพย์ที่เช่ามาหลังผ่านการ

ผลิตขององค์กร (Downstream 

Leased Assets) 

 

23 การเดินทางติดต่อของพนักงาน - กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการเดินทาง

ไป-กลับระหว่างองค์กรและที่พักของ

พนักงาน 

- กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีโทรคมนาคมระหว่างองค์กร

และที่พักของพนักงาน 

24 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ทางอ้อมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 

23 ลักษณะข้างต้น 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นนอกเหนือจาก

กจิกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 23 

ประเภทข้างต้น โดยองค์กรต้องท าการระบุ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่ต้องเกบ็รวบรวม

ข้อมูลอย่างชัดเจน 

ที่มา: ISO/TR 14069:2013, Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas 

emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1 



 

49 

ภาคผนวก ง. ตัวอย่างกจิกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก แยกตาม

ประเภทขององค์กร 

ตาราง ง-1  ตัวอย่างกจิกรรมในองค์กรประเภทสถาบันการศึกษา 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

ประเภทที่ 1 

การเดินทางภายในและ

ภายนอกสถาบันการศึกษาด้วย

ยานพาหนะขององค์กร 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น า้มันเช้ือเพลิง 

การท าปฏกิริิยาเคมีและการ

เผาไหม้เช้ือเพลิงที่ก่อให้เกดิ

กา๊ซเรือนกระจกในกจิกรรม

การเรียนการสอน 

1) ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นตามปริมาณ

มวลสารสมัพันธข์องปฏกิริิยาเคมี 

2) ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกตามชนิดของเช้ือเพลิง 

การใช้สารท าความเยน็ของ

เคร่ืองปรับอากาศภายใน

องค์กร 

ปริมาณสารท าความเยน็ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารท าความเยน็ 

การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นสารดับเพลิง 

การใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามประเภท และสตูรของปุ๋ยที่ใช้ 

การบ าบัดน า้เสยีที่องค์กรเป็น

ผู้ด าเนินการ 

1) การค านวณอ้างองิตาม UNFCCC (2006) 

2) การค านวณอ้างองิตาม IPCC (2006) 

ประเภทที่ 2 
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซ้ือจาก

ภายนอก 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

 

 

ประเภทที่ 3 

 

 

 

ประเภทที่ 3 

การเดินทางไปกลับระหว่าง

องค์กรและที่พักของบุคลากร 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง/อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  ค่า

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น า้มันเช้ือเพลิง 

การเดินทางระหว่างคณะ 1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

ภายในองค์กรด้วยยานพาหนะ

ส่วนตัว 

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น า้มันเช้ือเพลิง 

การเดินทางไปราชการ 1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น า้มันเช้ือเพลิง 

4) ระยะทางที่เดินทาง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบนิ (กรณี

เดินทางด้วยเคร่ืองบนิโดยสาร) 

การใช้สารเคมีเพ่ือท าความ

สะอาดโดยบริษัทจ้างเหมาช่วง 

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกตามชนิดของสารเคมี 

การใช้น า้ประปา ปริมาณน า้ประปาที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของน า้ประปา 

การใช้วัสดุส านักงาน และวัสดุ

สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 

ปริมาณกระดาษที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของกระดาษ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า และกา๊ซ

หุงต้มของร้านค้าและ

ร้านอาหารที่มาเช่าพ้ืนที่ภายใน

องค์กร 

ปริมาณกา๊ซหุงต้มที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของการเผาไหม้กา๊ซหุงต้ม 

การก าจัดขยะ ปริมาณขยะแยกตามองค์ประกอบ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามองค์ประกอบของขยะ 
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ตาราง ง-2  ตัวอย่างกจิกรรมในองค์กรประเภทส านักงาน 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

ประเภทที่ 1 

กา ร เ ดินทา งภาย ในและ

ภ าย นอกส า นั ก ง า น ด้ ว ย

ยานพาหนะขององค์กร 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  ค่า

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของน า้มัน

เช้ือเพลิง 

4) ระยะทางที่เดินทาง ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน (กรณีเดินทาง

ด้วยเคร่ืองบินโดยสาร) 

การใช้สารเคมี ปริมาณสารเคมีที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ตามชนิดของสารเคมี 

การใช้สารท าความเย็นของ

เคร่ืองปรับอากาศภายใน

องค์กร 

ปริมาณสารท าความเยน็ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารท าความเยน็ 

การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิง ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นสารดับเพลิง 

การใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามประเภท และสตูรของปุ๋ยที่ใช้ 

การบ าบัดน ้าเสียที่ องค์กร

เป็นผู้ด าเนินการ 

1) การค านวณอ้างองิตาม UNFCCC (2006) 

2) การค านวณอ้างองิตาม IPCC (2006) 

การใช้เช้ือเพลิงที่เกิดการเผา

ไหม้ภายในองค์กร 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

ประเภทที่ 2 
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซ้ือจาก

ภายนอก 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

 

 

ประเภทที่ 3 

 

 

 

การเดินทางไปสัมมนาดูงาน 

ติด ต่ อง าน ของพ นัก ง าน

ภายในองค์กร 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  ค่า

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของน า้มัน

เช้ือเพลิง 
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

ประเภทที่ 3 

 

 

4) ระยะทางที่เดินทาง ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน (กรณีเดินทาง

ด้วยเคร่ืองบินโดยสาร) 

การใช้ไฟฟ้าจากผู้เช่าพ้ืนที่

ภายในองค์กร 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

การใช้วัสดุส านักงานและวัสดุ

สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 

ปริมาณกระดาษที่ ใช้ ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของกระดาษ 

การบ าบัดน า้เสยีส่วนกลาง 1) การค านวณอ้างองิตาม UNFCCC (2006) 

2) การค านวณอ้างองิตาม IPCC (2006) 

การใช้น า้ประปา ปริมาณน ้าประปาที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของน า้ประปา 

การใ ช้ ลิฟต์ของพนักงาน

ภายในองค์กร 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อการใช้ลิฟต์หน่ึงคร้ัง ×  

จ านวนคร้ังที่ใช้งานลิฟต์ภายในหน่ึงวันของพนักงาน

หน่ึงคน ×  จ านวนพนักงานที่ใช้ลิฟต์ทั้งหมดภายใน

ช้ันที่ท าการประเมิน ×  จ านวนวันที่มีการใช้งานลิฟต์ 
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ตาราง ง-3 ตัวอย่างกจิกรรมในองค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการปล่อย    

หรือดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

ประเภทที่ 1 

การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และไอน า้

ภายในองค์กร 

ปริมาณไฟฟ้า ความร้อน และไอน า้ที่ใช้ x ค่า

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามประเภท

ของพลังงานที่ใช้ 

การเดินทางภายในและภายนอก

ส านักงานด้วยยานพาหนะขององค์กร 

หรือเช่ามาจากภายนอกแต่องค์กร

เป็นผู้รับผิดชอบค่าเช้ือเพลิง 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง/อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) ×  

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น า้มันเช้ือเพลิง 

การใช้สารเคมีภายในกระบวนการ

ผลิต 

1) ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นตาม

ปริมาณมวลสารสมัพันธข์องปฏกิริิยาเคมี 

2) ปริมาณสารเคมีที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของสารเคมี 

การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นสาร

ดับเพลิง 

การใช้สารท าความเยน็ของ

เคร่ืองปรับอากาศภายในองค์กร 

ปริมาณสารท าความเยน็ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ตามชนิดของสารท าความเยน็ 

การใช้เช้ือเพลิงภายในกระบวนการ

ผลิต หรือภายในองค์กร 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

การบ าบัดน า้เสยีที่องค์กรเป็น

ผู้ด าเนินการ 

1) การค านวณอ้างองิตาม UNFCCC (2006) 

2) การค านวณอ้างองิตาม IPCC (2006) 

กา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นโดยตรงจาก

หน่วยผลิตย่อยภายในกระบวนการ

ผลิต 

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้น ×  ค่า

ศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อน 

การร่ัวไหลของกา๊ซเรือนกระจกจาก

หน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน 

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ร่ัวไหล ×  ค่าศักยภาพ

ในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อน 

ประเภทที่ 2 
การใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อน หรือ

ไอน า้ที่ซ้ือจากภายนอก 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก 

ประเภทที่ 3 
การเดินทางของพนักงานด้วยรถ

โดยสารที่องค์กรจัดให้จากการเหมา

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการปล่อย    

หรือดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

รับช่วง 2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) 

×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิด

ของน า้มันเช้ือเพลิง 

การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กร

และที่พักของพนักงานภายในองค์กร

ด้วยยานพาหนะส่วนตัว 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) 

×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิด

ของน า้มันเช้ือเพลิง 

การเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกจิของ

องค์กร 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

3) (ระยะทาง ÷ อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) 

×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แยกตามชนิด

ของน า้มันเช้ือเพลิง 

4) ระยะทางที่เดินทาง ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบนิ (กรณี

เดินทางด้วยเคร่ืองบนิโดยสาร) 

การใช้เช้ือเพลิงจากผู้เช่าพ้ืนที่ภายใน

องค์กร เช่นร้านค้าภายในโรงอาหาร 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

การจ้างเหมารับช่วงของการขนสง่

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 

การบ าบัดน า้เสยีส่วนกลาง 1) การค านวณอ้างองิตาม UNFCCC (2006) 

2) การค านวณอ้างองิตาม IPCC (2006) 

การจ้างเหมารับช่วงของการขนสง่ 

และการก าจัดของเสยี 

1) ปริมาณน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามชนิดของน า้มันเช้ือเพลิง 

2) ระยะทาง ×  น า้หนักบรรทุก ×  ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ 
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีการปล่อย    

หรือดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 
วิธีการค านวณ 

การใช้น า้ประปา ปริมาณน า้ประปาที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของน า้ประปา 

การใช้วัสดุส านักงานและวัสดุ

สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 

ปริมาณกระดาษที่ใช้ ×  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของกระดาษ 
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ภาคผนวก จ. ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการบ าบัดน า้เสีย  

ตาราง จ-1 ค่าประมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน ้าเสียขาเข้าระบบ

(Chemical Oxygen Demand influent ; CODin) ของอุตสาหกรรมแต่

ละประเภท 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปริมาณ COD เฉลีย่ ช่วง CODin 

(กโิลกรัม COD ต่อลบ.ม.) (กโิลกรัม COD ต่อลบ.ม.) 

กล่ันแอลกอฮอล์ 11 5-22 

เบียร์ 2.9 2-7 

กาแฟ 9 3-15 

ผลิตภัณฑจ์ากนม 2.7 1.5-5.2 

แปรรูปอาหารทะเล 2.5  

แปรรูปเน้ือสตัว์ 4.1 2-7 

เคมีอนิทรีย์ 3 0.8-5 

กล่ันน า้มัน 1 0.4-1.6 

พลาสติกและเมด็พลาสติก 3.7 0.8-5 

เย่ือกระดาษและกระดาษ 9 1-15 

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาด  0.5-1.2 

ผลิตภัณฑแ์ป้ง 10 1.5-42 

กล่ันน า้ตาล 3.2 1-6 

น า้มันพืช  0.5-1.2 

น า้ผัก-ผลไม้ 5 2-10 

ไวน์และน า้ส้มสายชู 1.5 0.7-3.0 

 

แนวทางการค านวณปริมาณมีเทนจากค่าการปล่อยของการจัดการน า้เสีย โดย

อ้างองิสมการจาก IPCC แสดงค่าในตารางที่ จ-2 โดยที่  

Wi  ปริมาณน า้เสีย (ลบ.ม.)  

COD  ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน า้เสียขาเข้า (กโิลกรัม COD ต่อลบ.ม.) 

S  สารอนิทรีย์ที่ถูกก าจัดในรูปของสลัดจ์ (กโิลกรัม COD)  
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ตาราง จ-2 ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกแยกตามประเภทของการบ าบัดน า้เสีย 

ประเภทของ 

การบ าบดัน ้ าเสีย 

GHG Emission
 

(kg CO2eq) 
หมายเหตุ 

กรณีน ้ าเสียไม่ไดร้บัการบ าบดั 

ปล่อยน า้เสยีลงสู่ทะเล 

แม่น า้ และ บึงโดยตรง 
0.625 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ไม่รวมปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิ

จากสารอนิทรีย์ภายในแหล่งน า้ 

กรณีน ้ าเสียไดร้บัการบ าบดั 

ระบบบ าบัดแบบเติมอากาศ 0  

ระบบบ าบัดแบบไม่เติม

อากาศ 
1.875 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ประเภทที่ไม่มีการควบคุมดูแล และมี

การท างานเกนิความจุ 

ระบบบ าบัดแบบไม่เติม

อากาศ 
5 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ไม่รวมปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ดัก

เกบ็ได้จากระบบบ าบัด 

การก าจัดสลัดจ์แบบไม่เติม

อากาศ 
5 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ไม่รวมปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ดัก

เกบ็ได้จากระบบบ าบัด 

บ่อบ าบัดต้ืนแบบไม่เติม

อากาศ 
1.25 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ความลึกไม่เกนิ 2 เมตร 

บ่อบ าบัดลึกแบบไม่เติม

อากาศ 
5 ×  [(Wi ×  COD)-S] 

ความลึกมากกว่า 2 เมตร 
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ภาคผนวก ฉ. ข้อแนะน าในการเลือกใช้ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  

ให้พิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

ล าดับที่ 1 ฐานข้อมูลที่ท  าการศึกษาและเผยแพร่โดยองค์กรภายในประเทศ ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกบักจิกรรมน้ันๆ 

ล าดับที่ 2 ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพ้ืนฐานและพลังงานของประเทศไทย 

(Thai LCI Database) ซ่ึงรวบรวมและจัดการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(ดูข้อมูลเพ่ิมเติมที่ http://www.thailcidatabase.net) 

ล าดับที่ 3 ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท  าในประเทศ ซ่ึงผ่าน

การกรองแล้ว (Peer-Reviewed Publications) 

ล าดับที่ 4 ฐานข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป ได้แก่ โปรแกรมส าเรจ็รูปด้านการประเมินวัฎ

จักรชีวิต (LCA Software) ฐานข้อมูลเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือฐานข้อมูลเฉพาะ

ของแต่ละประเทศที่มี 

ล าดับที่ 5 ข้อมูลที่ตีพิมพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 

Climate Change: IPCC) องค์กรของสหประชาชาติ 

http://www.thailcidatabase.net/
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ภาคผนวก ช. ตัวอย่างค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภมิู 

ตาราง ช-1 ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเช้ือเพลิงและไฟฟ้า 

ชนิดของเช้ือเพลิง หน่วย 

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

แหล่งอ้างองิข้อมูล 
CO2 CH4 N2O รวม GHG 

(กโิลกรัม/หน่วย) (กโิลกรัม/หน่วย) (กโิลกรัม/หน่วย) 
(กโิลกรัม CO2eq /

หน่วย) 

ประเภทเผาไหมอ้ยู่กบัท่ี              

กา๊ซธรรมชาติ ลบ.ฟุต 5.722200E-02 1.020000E-06 1.020000E-07 0.0573 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

ถ่านหินลิกไนต์ กโิลกรัม 1.057470E+00 1.047000E-05 1.570500E-05 1.0624 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

น า้มันเตา ลิตร 3.078198E+00 1.193100E-04 2.386200E-05 3.0883 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

ดีเซล ลิตร 2.698722E+00 1.092600E-04 2.185200E-05 2.7080 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

ถ่านหินแอนทาไซท ์ กโิลกรัม 3.086620E+00 3.140000E-05 4.710000E-05 3.1014 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

ถ่านหินซับบิทูมินัส กโิลกรัม 2.534157E+00 2.637000E-05 3.955500E-05 2.5466 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

น า้มันกา๊ด ลิตร 2.468895E+00 1.035900E-04 2.071800E-05 2.4777 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

กา๊ซหุงต้ม ลิตร 1.679722E+00 2.662000E-05 2.662000E-06 1.6812 IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

กา๊ซหุงต้ม กโิลกรัม 3.110596E+00 4.929630E-05 4.929630E-06 3.1133 LPG 1 litre = 0.54 kg (DEDE) 
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ชนิดของเช้ือเพลิง หน่วย 

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

แหล่งอ้างองิข้อมูล 
CO2 CH4 N2O รวม GHG 

(กโิลกรัม/หน่วย) (กโิลกรัม/หน่วย) (กโิลกรัม/หน่วย) 
(กโิลกรัม CO2eq /

หน่วย) 

ประเภทการเผาไหมท่ี้มีการเคลือ่นท่ี             

แกส๊โซลีน – ไม่มีการควบคุม  ลิตร 2.181564E+00 1.038840E-03 1.007360E-04 2.2376 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE 

แกส๊โซลีน – ติดต้ังเคร่ืองฟอกไอ

เสยีเชิงเร่งปฏกิริิยา (catalytic 

converter) 

ลิตร 2.181564E+00 7.870000E-04 2.518400E-04 2.2763 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE 

แกส๊โซลีน – เก่ากว่าปี พ.ศ. 2538 ลิตร 2.181564E+00 1.196240E-04 1.794360E-04 2.2380 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE 

ดีเซล ลิตร 2.698722E+00 1.420380E-04 1.420380E-04 2.7446 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT 

กา๊ซธรรมชาติอดั กโิลกรัม 2.126190E+00 3.486800E-03 1.137000E-04 2.2472 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE 

กา๊ซหุงต้ม (LPG) ลิตร 1.493382E+00 1.650440E-03 5.324000E-06 1.5362 IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE 

กา๊ซหุงต้ม (LPG) กโิลกรัม 2.765522E+00 3.056370E-03 9.859259E-06 2.8449 LPG 1 litre = 0.54 kg (DEDE) 

ไฟฟ้า kWh N/A N/A N/A 0.5813 MTEC, G2G, 2009 
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ตาราง ช-2 ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการขนส่ง 

ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

กลุ่มรถกระบะบรรทุก 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ B5 16 ตัน Noload km 0.5429  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ B5 16 ตัน 50% load ton-km 0.0798  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ B5 16 ตัน 75% load ton-km 0.0552  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ B5 16 ตัน Fullload ton-km 0.0425  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 16 ตัน Noload km 0.6160  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 16 ตัน 50% load ton-km 0.1012  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 16 ตัน 75% load ton-km 0.0719  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ 16 ตัน Fullload ton-km 0.0555  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ 7 ตัน Noload km 0.3270  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ 7 ตัน 50% load ton-km 0.2815  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ 7 ตัน 75% load ton-km 0.1920  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ 7 ตัน Fullload ton-km 0.1472  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเลก็ 8.5 ตัน Noload km 0.4461  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเลก็ 8.5 ตัน 50% load ton-km 0.1298  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเลก็ 8.5 ตัน 75% load ton-km 0.0911  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเลก็ 8.5 ตัน Fullload ton-km 0.0705  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Noload km 0.5139  TH database, classified and uncertified 
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ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 50% load ton-km 0.1127  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 75% load ton-km 0.0800  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Fullload ton-km 0.0639  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ 32 ตัน Noload km 0.9065  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ 32 ตัน 50% load ton-km 0.0830  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ 32 ตัน 75% load ton-km 0.0588  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ 32 ตัน Fullload ton-km 0.0459  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 20 ล้อ 32 ตัน Noload km 0.8773  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 20 ล้อ 32 ตัน 50% load ton-km 0.0869  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 20 ล้อ 32 ตัน 75% load ton-km 0.0615  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 20 ล้อ 32 ตัน Fullload ton-km 0.0464  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 32 ตัน Noload km 1.0655  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 32 ตัน 50% load ton-km 0.0896  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 32 ตัน 75% load ton-km 0.0618  TH database, classified and uncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 32 ตัน Fullload ton-km 0.0475  TH database, classified and uncertified 

กลุ่มรถตู้บรรทุก 

รถตู้บรรทุก 10 ล้อ 16 ตัน Noload km 0.6001  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 10 ล้อ  16 ตัน 50% load ton-km 0.0887  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 10 ล้อ  16 ตัน 75% load ton-km 0.0614  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 10 ล้อ  16 ตัน Fullload ton-km 0.0473  TH database, classified and uncertified 
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ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  7 ตัน Noload km 0.3492  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  7 ตัน 50% load ton-km 0.3546  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  7 ตัน 75% load ton-km 0.2508  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  7 ตัน Fullload ton-km 0.1913  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  ขนาดเลก็ 1.5 ตัน Noload km 0.2523  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  ขนาดเลก็ 1.5 ตัน 50% load ton-km 0.3970  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  ขนาดเลก็ 1.5 ตัน 75% load ton-km 0.2823  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 4 ล้อ  ขนาดเลก็ 1.5 ตัน Fullload ton-km 0.2247  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดเลก็ 8.5 ตัน Noload km 0.4248  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดเลก็ 8.5 ตัน 50% load ton-km 0.1247  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดเลก็ 8.5 ตัน 75% load ton-km 0.0877  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดเลก็ 8.5 ตัน Fullload ton-km 0.0680  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดใหญ่ 11 ตัน Noload km 0.4565  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดใหญ่ 11 ตัน 50% load ton-km 0.1062  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดใหญ่ 11 ตัน 75% load ton-km 0.0745  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุก 6 ล้อ  ขนาดใหญ่ 11 ตัน Fullload ton-km 0.0569  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน Noload km 0.8576  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน 50% load ton-km 0.0831  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน 75% load ton-km 0.0597  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน Fullload ton-km 0.0465  TH database, classified and uncertified 
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ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

รถตู้บรรทุกพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน Noload km 0.8216  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน 50% load ton-km 0.0756  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน 75% load ton-km 0.0536  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง 18 ล้อ  32 ตัน Fullload ton-km 0.0418  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด 10 ล้อ  16 ตัน Noload km 0.6320  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด 10 ล้อ  16 ตัน 50% load ton-km 0.0917  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด 10 ล้อ  16 ตัน 75% load ton-km 0.0642  TH database, classified and uncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด 10 ล้อ  16 ตัน Fullload ton-km 0.0509  TH database, classified and uncertified 

กลุ่มรถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ  16 ตัน Noload km 0.5140  TH database, classified and uncertified 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ  16 ตัน 50% load ton-km 0.0874  TH database, classified and uncertified 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ  16 ตัน 75% load ton-km 0.0632  TH database, classified and uncertified 

รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ  16 ตัน Fullload ton-km 0.0494  TH database, classified and uncertified 

กลุ่มขนส่งทางเรือ 

เรือ แบบ bulk ton-km 0.002 European Environment Agency Transport and 

Environmental Reporting Mechanism Report, 

2009 

เรือบรรทุก container ton-km 0.0100 The Environmental Footprint of Surface Freight 

Transportation, Lawson Economics Research 

Inc., 2007 
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ตาราง ช-3 ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ในกรณีที่ทราบระยะทางและประเภทที่น่ัง 

หน่วย pkm หมายถึง การเดินทางของผู้โดยสาร 1คนระยะทาง 1 กโิลเมตร(Passenger-Kilometer) 

ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

กลุ่มขนส่งทางราง 

รถไฟ ton-km 0.1111 Train I, IDEMAT 

กลุ่มขนส่งทางอากาศ 

เคร่ืองบนิ person-trip 1100 Defra,  average 1500 km per one-way trip 

ช่ือ หน่วย 
ค่าแฟกเตอร ์

(KgCO2e/หน่วย) 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ pkm 0.1733 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ เฉล่ีย pkm 0.0980 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ ช้ันประหยัด(Economy Class) pkm 0.0933 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ ช้ันหน่ึง/ช้ันธุรกจิ (First/Business Class) pkm 0.1401 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ เฉล่ีย pkm 0.1143 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ช้ันประหยัด(Economy Class) pkm 0.0834 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ช้ันประหยัด+ (Economy+ Class) pkm 0.1335 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ช้ันธุรกจิ (Business Class) pkm 0.2419 Defra, 2010 

เคร่ืองบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ช้ันหน่ึง (First Class) pkm 0.3337 Defra, 2010 
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ตาราง ช-4 อตัราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจากการเดินทางด้วยรถประเภทต่างๆ 

ประเภทรถยนต ์ เช้ือเพลิง หน่วย 
อตัราการส้ินเปลือง

เช้ือเพลิง 
แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

รถยนต์ขนาดเลก็ (1500 cc) เบนซิน km/L 17.770 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถยนต์ขนาดกลาง (1600 cc) เบนซิน km/L 15.238 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถยนต์ขนาดกลาง (1800 cc) เบนซิน km/L 13.796 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถยนต์ขนาดใหญ่(2000 cc) เบนซิน km/L 12.248 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถยนต์เฉล่ียทุกขนาด เบนซิน km/L 14.763 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถกระบะบรรทุกเฉล่ีย ดีเซล km/L 6.369 American Petroleum Institute, 2004 

รถกระบะส่วนบุคคลขนาด 1 ตัน ดีเซล km/L 11.111 American Petroleum Institute, 2004 

รถ NGV CNG km/kg 11.905 American Petroleum Institute, 2004 

รถ LPG LPG km/L 8.929 American Petroleum Institute, 2004 

รถตู้โดยสาร ดีเซล km/L 10.204 American Petroleum Institute, 2004 

รถโดยสารประจ าทาง ดีเซล km/L 2.850 American Petroleum Institute, 2004 

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเคร่ืองยนต์ขนาดเลก็กว่า 125 cc เบนซิน km/L 36.625 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเคร่ืองยนต์ขนาด 125 cc เบนซิน km/L 38.655 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเคร่ืองยนต์ขนาด 120cc เบนซิน km/L 37.245 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเคร่ืองยนต์ขนาด 150cc เบนซิน km/L 27.625 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเฉล่ียทุกขนาด เบนซิน km/L 37.640 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 

รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเฉล่ียทุกขนาด เบนซิน km/L 32.435 กรมควบคุมมลพิษ, 2551 
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ภาคผนวก ซ. ตัวอย่างวิธกีารประเมินความไม่แน่นอน 

บริษัท A ท าการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดของบัญชี

รายการกา๊ซเรือนกระจกดังน้ี 

ประเภท

ของ

กจิกรรม 

รายการ การได้มาของข้อมูล 

ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือน

กระจก 

แหล่งอ้างองิ 

1 การใช้น า้มันเตา การ เก็บรวบรวมอ ย่ า ง

ต่อเน่ือง 

XXX Supplier 

2 การใช้ไฟฟ้า ข้อมูลจากใบเสรจ็ XXX TH database 

3 การใช้น ้ามันเบนซินจาก

ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง

พนักงาน 

จากการประมาณค่า XXX IPCC (2007) 

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เลือกใช้ สามารถ

ตรวจสอบระดับคุณภาพของข้อมูลได้ โดยการก าหนดคะแนนไว้ตามตาราง 

รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

ลักษณะการ

เกบ็ข้อมูล 

X=6 คะแนน Y=3 คะแนน Z=1 คะแนน 

เกบ็ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง

ด้วยการติดต้ังระบบ

อตัโนมัติ 

เกบ็ข้อมูลจากมิเตอร์ และ

ใบเสรจ็ 

เกบ็ข้อมูลจากการประมาณ

ค่า 

 

ค่าการปล่อย

กา๊ซเรือน

กระจก (EF) 

A=4 คะแนน B=3 คะแนน C=2 คะแนน D=1 คะแนน 

EF จากการวัดที่มี

คุณภาพ 

EF จากผู้ผลิต 

หรือ EF 

ระดับประเทศ 

EF ระดับภมิูภาค EF ระดับสากล 
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จากน้ัน ก าหนดระดับคะแนนและเกณฑท์ี่ใช้ประเมินความไม่แน่นอน ตามตาราง 

ระดับ 
ระดับคะแนนโดยรวม

ของข้อมูล 
ค าอธบิาย 

1 1 - 6 มีความไม่แน่นอนสงูคุณภาพของข้อมูลไม่ดี 

2 7 - 12 มีความไม่แน่นอนเลก็น้อย คุณภาพของข้อมูลปานกลาง 

3 13 - 18 มีความไม่แน่นอนต ่า คุณภาพของข้อมูลดี 

4 19 - 24 มีความไม่แน่นอนต ่า คุณภาพของข้อมูลดีเย่ียม 

น าคะแนนที่ได้ของการเกบ็ข้อมูล มาคูณกบัคะแนนของค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และ

จัดล าดับคุณภาพตามระดับคะแนน 

ประเภท

ของ

กิจกรรม 

รายการ 

คะแนนการ

เก็บขอ้มูล 

(A) 

คะแนน    

ค่า EF 

(B) 

ผลการ

ประเมิน 

(AxB) 

ระดบั

คุณภาพ 

1 การใช้น า้มันเตา X (6) B (3) 18 3 

2 การใช้ไฟฟ้า Y (3) C (2) 6 1 

3 การใช้น า้มันเบนซินจาก

การเดินทางของพนักงาน 

Z (1) D (1) 1 1 

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ถึงระดับคุณภาพของข้อมูลในแต่ละชุดที่องค์กรสามารถน าไปใช้

ประกอบการพิจารณาทบทวนเพ่ือการวางแผนการจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้ นกับ

บัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกส าหรับการประเมินในคร้ังต่อไปให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

  



 

69 

ภาคผนวก ฌ. เน้ือหาส าคัญของรายงานผลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

การรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประกอบด้วยเน้ือหาส าคัญ 4 ส่วน 

ได้แก่ 

1. ขอ้มูลองคก์ร  

ประกอบด้วยรายละเอียด โดยทั่วไปขององค์กรที่ท  าการรายงานผล ได้แก่ ช่ือ

องค์กร ที่อยู่ ลักษณะประเภทขององค์กร และอื่นๆ เช่น จ านวนพนักงาน 

ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ เป็นต้น 

2. การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

2.1 วัตถุประสงค์และเกณฑข์องการจัดท ารายงาน 

2.2 ขอบเขตและการด าเนินงานขององค์กรประกอบด้วย รายละเอียดที่อธิบายถึง

การก าหนดขอบเขตขององค์กรเพ่ือการประเมินและรายงานผลปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงได้แก่ 

1) การก าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก โดยระบุว่าเป็นแบบควบคุม (ทางการด าเนินงาน หรือทางการเงิน) 

หรือ แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ 

2) พ้ืนที่ หรือหน่วยผลิตภายในองค์กรที่ก  าหนดเป็นขอบเขตในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และการค านวณ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ควรระบุขอบเขตทาง

กายภาพ เช่น พ้ืนที่  จ านวนอาคาร หรือกระบวนการผลิต ที่ ต้องการ

ก าหนดเพ่ือการเกบ็รวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน) 

3) พ้ืนที่ หรือหน่วยผลิตภายในองค์กรที่ไม่ได้ถูกระบุเป็นขอบเขตในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และการค านวณ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก พร้อมระบุเหตุผลของการ

ยกเว้นดังกล่าว 

4) หากเป็นองค์กรในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย

กระบวนการและหน่วยผลิต ควรแสดงรายละ เอียดของแผนผัง
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กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยหน่วยผลิตต่างๆ รวมถึงการระบุสารขาเข้า

และขาออกภายในกระบวนการดังกล่าวด้วย 

2.3 โครงสร้างขององค์กร และหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ โครงสร้างโดยทั่วไปของ

องค์กรทั้งโครงสร้างทางกายภาพ (จ านวนบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน) 

และโครงสร้างทางการบริหาร รวมถึงหน้าที่ รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร 

2.4 ปีฐาน และระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล ระบุช่วงระยะเวลาของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร รายละเอียด

และค าอธิบายถึงการได้มาซ่ึงปีฐานส าหรับการเปรียบเทยีบรวมถึงค าอธิบายถึง

การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับช่วงระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล หรือ ปี

ฐาน ซึ่งมีความแตกต่างจากเอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้าน้ี 

2.5 การทวนสอบรายงานผลการประเมินปริมาณกา๊ซเรือนกระจก อธิบายวิธีการทวน

สอบและระดับของการรับรอง 

3. การรายงานขอ้มูลของบญัชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

3.1 แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยเน้ือหารายละเอียดที่

อธิบายถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร แยกตาม

ประเภทของกจิกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

3.2 สรุปปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกแยกตามชนิดของกา๊ซเรือน

กระจก และผลรวมของปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกในหน่วย

น า้หนัก (ตันหรือกโิลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ตลอดจนปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจกแยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก 

3.3 วิธทีี่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

1) รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น แหล่งที่มาข้อมูล และ

วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลที่ใช้ท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกแยกตามกลุ่ม 

และประเภทของกจิกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 
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2) รายละเอยีดวิธกีารค านวณ การต้ังสมมติฐานการค านวณ และค่าการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซ

เรือนกระจก 

3) ค าอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้ นกับวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

และ/หรือ วิธีการค านวณ และ/หรือ การต้ังสมมติฐานการค านวณซ่ึงมี

ความแตกต่างจากเอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้าน้ี 

3.4 เอกสารอ้างองิของค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก แจกแจงรายละเอียดแหล่งที่มา

ของการสืบค้น และเอกสารต่างๆที่ใช้อ้างองิ ซ่ึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือ

ความน่าเช่ือถือของการจัดท าเอกสารการรายงานผลการประเมินการปล่อยและ

ดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรได้ 

3.5 การจัดการความไม่แน่นอน ได้แก่ การประเมินและอธิบายถึงความไม่แน่นอนที่

เกิดขึ้ น รวมถึงแนวทางการจัดการความไม่แน่นอนดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้ นใน

ขั้นตอนวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล วิธีการค านวณ การต้ังสมมติฐานการค านวณ 

และค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เลือกใช้ 

4. ขอ้มูลเพิม่เติมอ่ืนๆ  

เป็นส่วนที่องค์กรสามารถเพ่ิมเติมลงในเอกสารการรายงานผลการประเมินการปล่อย

และดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก นอกเหนือจากส่วนอื่นๆข้างต้นดังที่กล่าวไปแล้ว ตัวอย่างเช่น 

4.1 ข้อมูลปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่อยู่ในกิจกรรมประเภท

ที่ 3 นอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง

องค์กร 

4.2 รายละเอียดแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกแยกตามสาธารณูปโภคที่อยู่ภายใน

ขอบเขตของการประเมิน 

4.3 รายละเอียดแสดงการน าผลลัพธ์ที่ได้จากประเมินไปประยุกต์ใช้ต่อ เช่นการ

น าไปใช้เปรียบเทียบร่วมกับค่าตัวเลขที่สะท้อนถึงมิติเศรษฐกิจ หรือตัวเลขที่

สะท้อนถึงปริมาณการผลิตหรือบริการขององค์กร เพ่ือแสดงถึงความมี

ประสิทธภิาพขององค์กร 

4.4 นโยบาย และ/หรือ แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมภายในองค์กร  
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