
 

 

 

 

  
 

ในการสํารวจพืน้ที่ที่มตีน้ไมจํ้านวนมากและไมส่ามารถทําการวัดเสน้ผ่านศูนย์กลางเพยีงอกและความสงูของตน้ไมท้กุตน้ได ้สามารถทาํการ

สุ่มตัวอย่างต้นไม้แล้วจึงไปทําการวัด โดยการสุ่มตัวอย่างต้นไม้นั้นจะสุ่มอย่างน้อย  10-20% ของพรรณไม้แต่ละชนิด ต้นไม้ที่จะสุ่ม

ตัวอย่างนั้นจะต้องมเีส้นรอบวงประมาณ 14.1 เซนตเิมตร (Diameter = 4.5 cm.) และมคีวามสูงมากกว่า 2 เมตร  

 
 

1)  วัดเสน้ผ่านศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) เปน็การวดัเสน้รอบวงของตน้ไมท้ี่ ระดับความสงู 1.30 เมตร ซึ่งอปุกรณท์ี่ใช้ในการวัดสามารถใช้สาย

วัดได้ สว่นการวดัความสูง (H) ของต้นไม ้จะวัดตัง้แตร่ะดบัพืน้ดนิจนถงึเรือนยอด 

2)  วิธีการวัดตน้ไม้ในแต่ละลักษณะแตกต่างกนั (ดังภาพ) 

2.1)  ตน้ไมท้ี่ข้ึนอยู่ในที่ราบ ใหว้ัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงจากพืน้ 1.30 เมตร 

2.2)  ตน้ไมข้ึ้นอยู่บนทีล่าดเท ใหว้ัดเสน้รอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตรจากทางดา้นบนของพ้ืนที่ลาดเท 

2.3)  ตน้ไม้เอียงหรอืเอน ใหวั้ดเสน้รอบวงทีร่ะดบัความสูง 1.30 เมตร ไปตามมุมเอยีงของตน้ไมน้ัน้ 

2.4)  ตน้ไมท้ี่มปีม ที่ระดบัความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน ใหว้ัดเสน้รอบวงเหนอืจุดทีม่ปีมและพูพอนขึ้นไป 5 เซนติเมตร 

2.5)  ตน้ไมท้ี่มกีารเจรญิเตบิโตแตกเปน็สองกิง่ โดยแตกกิง่ที่ระดับความสูงกว่า 1.30 เมตร ให้วัดเส้นรอบวงทีร่ะดับความสูง 1.30 

เมตร ตามปกต ิ

2.6)  ตน้ไมท้ี่มกีารเจรญิเตบิโตแตกเปน็สองกิง่ โดยแตกกิง่ที่ระดับต่ํากว่า 1.30 เมตร ให้วัดเสน้รอบวงเหนือจุดที่แตกกิง่ไปอกี 1 เมตร 

2.7)  ถา้ตน้ไมม้โีคนโตหรือรากพอน ทีสู่งจากพืน้ดนิประมาณ 1 เมตร ใหว้ัดเสน้รอบวงเหนือจุดรากพอนขึ้นไปอีก 50 เซนติเมตร  

 

 

ในการตรวจวัดเส้นรอบวงของตน้ไมท้ี่มีลักษณะการแตกกิ่งดังรูปที ่6 ใหว้ัดเส้นผ่านศนูย์กลางทีร่ะดับ 1.30 เมตรเทา่เดิม โดยวัดใหโ้อบรอบทัง้สองกิ่ง 

(ดังภาพ) 

คําแนะนําการสํารวจต้นไม ้

โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน 

และสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะที่ 2 

คําชี้แจง 

วิธีการ 

หมายเหตุ 
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